
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA 
 
Ennen jätevesijärjestelmän asentamista tulee sille hakea toimenpidelupa.  
 
Toimenpidelupahakemuksen saa kunnan rakennusvalvonnasta tai sen voi tulostaa 
internet-sivuilta. 
 
Toimenpideluvan liitteeksi vaaditaan jätevesien käsittelysuunnitelmaa.  
Se laaditaan kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen jää viranomaiselle. 
 
Jätevesijärjestelmästä laaditun suunnitelman tulee olla sellainen, että sen 
perusteella voidaan rakentaa vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä ja valvoa työn 
suorittamista asianmukaisesti. 

 
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMAN TULEE SISÄLTÄÄ: 
 

1. Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta. 
2. Yleiskartta. 
3. Asemapiirros, johon on merkitty putkien tulo- ja lähtökorkeudet sekä purkupaikan 

korkeus 
4. Pituus- ja poikkileikkauskuvat jätevesien käsittelylaitteistosta *). 
5. Jätevesijärjestelmää suunniteltaessa suunnitelman tulee sisältää myös selonteon 

pohjaveden pinnan korkeudesta ja alueella mahdollisesti olevista lähteistä ja 
kaivoista. 

6. Jos pohjaveden pinnan korkeus ei ole tiedossa tulee suunnitelmakuviin esittää 
suunnitellun maaperäkäsittelyn asennuskorkeus oletetusta pohjaveden pinnasta.  

7. Kirjallinen naapurin suostumus jos käsitellyt jätevedet johdetaan rajaojaan  
8. Tiedot käsitellyn jäteveden purkupaikasta 
9. Kirjallinen sopimus useimman kiinteistön yhteisen puhdistamon sijoituksesta, 

hoidosta, vastuusta sekä mahdollisesta käyttö- ja muiden kustannusten 
jakautumisesta. 

10. Arvio puhdistustuloksesta ja ympäristökuormituksesta sekä valitun järjestelmän 
kuvaus. Mitoituslaskelmat.  

11. Järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet 
 

*) Tähän on mahdollista käyttää valmistajan esitettä mikäli toteutettava laitteisto 
vastaaesitteen mallia ja esitteessä on selkeät kuvat tarvittavista pituus- ja 
poikkileikkauksista. 

 
Jos kiinteistölle on suunnitteilla jätevesien imeytysjärjestelmä, tulee toimenpidelupahakemukseen 
liittää selonteko maastoselvityksestä ja maaperätutkimuksista. 
 
Kun jätevesijärjestelmän suunnitelma on valmis, tulee se liittää toimenpidelupahakemukseen. 
 
ENNEN JÄRJESTELMÄN HANKINTAA VARMISTA KUNNAN YMPÄRISTÖSIHTEERILTÄ, ETTÄ 
SE SOPII OMALLE KIINTEISTÖLLESI (JÄRVEN, JOEN, LUOMAN RANTA-ALUEILLA 
RAJOITUKSIA!) 
 


