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Esityksen sisältö

• Salaojitus

• Maveplan Etelä-Pohjanmaalla

• Miksi ojitetaan, lähtökohdat Suomessa

• Ojituksen perusteet lyhyesti

• Salaojituksen rahoitus

• Uudet tekniikat

• Kustannukset ja rahoitus
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Maveplan Etelä-Pohjanmaalla



Maveplan Oy    January 18, 2022 4

Maanviljelyn haasteita Suomessa

• Lyhyt kasvukausi

• Sadannan epätasainen jakautuminen 
kasvukaudella (kevät runsas sulanta)

• Pellot tasaisia ja huono läpäisykyky

• Turve- ja savimaiden runsaus

• Vain 10-15% pelloista toimii ilman ojitusta

→Lyhyt kasvukausi tehokkaasti käyttöön 
→ kuivatus kunnossa, säätömahdollisuus
→ kuivatus on vesienhallintaa
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Tavoitteet kuivatustoimilla

• Parempi tuotto pellolta

• Suurempi sato ja parempi laatu

• Alhaisemmat tuotantokustannukset

• työmenekki, konekustannus

• Maan arvo +++

• Ympäristö- ja ilmastovaikutukset
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Salaojitus

• Mahdollistaa kustannustehokkaan viljelyn
→lohkokoot ja kuviot, päistehaitta, konetyö, viljelyn helpottuminen

• Toimiva nykyaikainen ojitus vie tehokkaasti liikaveden, mutta mahdollistaa 
veden pidätyksen = kasvien vesitalouden optimointi (säätösalaojitus)

• Tuottaa hyvän kantavuuden ja mahdollistaa viljelytöiden ajoittamisen
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Salaojitus

• Suunnitellaan maalajin ja pinnanmuotojen 
mukaan

• Lähtökohta kuivavara = viljelyn vaatimus eli 
kasvit, koneiden kantavuus

• Ojaväli- ja ojasyvyys määräävät 
pohjavedenpinnan pellolla

Esim. kerrostunut turvemaa
→ tiheä ojaväli, jotta kuivavara

saavutetaan

KUIVAVARA
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Salaojitus
• Kuvan mukaiset 

virtauskäyrät läpäisevillä 
mailla esim. Hht Kht

• Ojavälisuositukset:

• Salaojakaivanto
tärkeä tiiviissä maassa
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Salaojakaivanto

• Erittäin tärkeä tiiviissä maassa

• Ruokamulta + sora / esipäällyste

• Haketäyttö, murske

• Kuivissa olosuhteissa→ kuivuminen
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Säätösalaojitus yleistä

• Vesitalous kasveille sopivaksi

• Tarkoitettu hyvin vettä läpäiseville 
maille (märkyysriski pieni)

• Hieta- ja urpamaat (yli 0,5m/s vedenjoht.)

• Pellon pinnan kaltevuus alle 1%

• Ojaväli tiheämpi(n.20%), ei pitkiä imuja

TURVE
HIETA

”Säätökastelulla vehnäkisan voittoon”
KM 10/2020
”Auringosta virta altakasteluun”

KM 10/2020
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Säätökastelu

• Lisävettä ojastoon pumppaamalla tai johtamalla

• Vaatii läpäisevän maan, mutta tiiviin kerroksen
salaojien alapuolella
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Säätökastelu uutta tekniikkaa

• Aurinkopaneelitoiminen vesipumppaus/ säätökastelu
vs. polttomoottori
aurinkopaneelijärj. alkaen 1500€….

• Kokemuksia muutamilta vuosilta

• Kehittyy jatkuvasti
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Automaattinen säätökaivo

• Säätökaivoja voi tilakohtaisesti olla
merkittävä määrä -> automatisointi apuna

• Peltosäätö-hanke 2021-2023

• Rakennetaan ja pilotoidaan etäseurattava
ja säädettävä säätökaivo (-23 markkinoilla)
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Haasteita ja johtopäätöksiä

• Vesien pysyminen pellolla

→pidättäminen muovikalvolla, läpäis.kerros

• Tarkka maalajianalyysi suunnitelmassa

• Padotuksen ennakointi ja vesien
varastointi jo talvella

• Vesien pidättäminen laajemmin 
valtaojiin

• Laajemmat
kokonaisuudet
ojituksissa
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Salaojituksen toteutus ojitustavat

• Kaivava salaojakone

Edut:
• Salaojarakenne

• Osa sorasta voidaan korvata 
ruokamullalla tai hakkeella

• Sopii kaikille maalajeille paitsi 
kivisille maille

Haitat
• Kaivuvaikeus kivisillä mailla

• Tilan omantyön osuus
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Kaivava salaojakone
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Salaojituksen toteutus ojitustavat
Aurasalaojakone

Edut:
• Usein kokonaisurakkana

• Ei sido tilan työvoimaa

• Työn valmistumisen nopeus

• Soveltuu myös kivisille maille, 
kun tehdään esiaurausta

Haitat:
• Soran menekki suurempi

• Tiiviit maat tarvitsevat myös 
esiaurausta kivisten maiden 
lisäksi
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Salaojaurakoitsijat Etelä-Pohjanmaalla
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Salaojituskustannukset (alv 0%)

- Salaojitustyö 1,8- 2.0 €/m (Kaivinkonetyö 3.5-4 €/m)

- Tarvikkeet 1.0 -2.0 €/m (+ kaivot)

- Sora (10 tn/100 m) 1.0-1.5 €/m

- Yleiskustannukset 0.30-0.50 €/m

Yhteensä keskimäärin: 4.5-5.0 €/m => 3500 – 4000 €/ha

- Investointituki (35-40%) => 

2500 -3500 €/ha (alv 0%)

18.1.2022 20
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Maatilatalouden investointituki

- SALAOJITUS
- Pellon salaojittamiseen ja säätösalaojitukseen

- Ei valtaojien putkituksiin eikä pienpumppaamo-
investointeihin

- Avustus 35 % (Säätösalaojitus 40%)
✓Tuettava enimmäiskustannus 4,40 euroa/salaojametri, josta 

avustuksen osuus 1,54 e/m (1,76 e/m) + säätökaivot
✓Minimiavustus on  3000 euroa, salaojaa tulee olla vähintään 

1950 m, tämä tarkoittaa  vähintään n. 2,5 ha  salaojitettavaa 
peltoalaa

✓Täydennys- tai uudisojitukseen
✓Toteutusaikaa kaksi vuotta, kahdesti voi hakea jatkoaikaa, yksi 

vuosi kerrallaan 18.1.2022 21
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Valmistautuminen salaojitustyöhön

• Suunnitelma laatiminen

• Sovi urakasta urakoitsijan kanssa, tarjouspyyntö

• Kirjallinen urakkasopimus

• Soran hankinta, pyydä seulontakäyrä

• Salaojapaalutus tilataan n. 2 viikkoa ennen ojitusta

• Sarkaojien täyttö vain muutamaa päivää ennen 
salaojitusta 

• Muista paikallisvalvojan eli viljelijän rooli
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Hyvät ojitusolosuhteet kaiken a ja o  !!!
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Kosteikot

• Luontainen tai rakennettu vesiallas ja sen ranta-alue joka 
on suuren osan vuodesta vedenpeitossa

• Toiminta perustuu virtausnopeuden hidastumiseen ja 
monipuoliseen kasvillisuuteen 

• Pyritään pidättämään uomassa kulkevaa kiintoainesta ja 
ravinteita

• Tasaavat tulvahuippuja ja virtaamia sekä vähentävät niiden 
aiheuttamaa eroosiota



Maveplan Oy    January 18, 2022 25

Kosteikkojen 
perustaminen

• Kosteikon koko 1-2% valuma-
alueen pinta-alasta

• Pellon osuus 20-30 % 
valuma-alueesta

• Vesisyvyys 0,5 – 1,0 m

• Virtausta ohjaillaan 
saarekkeilla ja niemekkeillä

• Mieluummin patoamalla  
luontaiseen paikkaan kuin 
kaivamalla toteutus



Kiitos!
Juha Laakso 040-5264 930


