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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 

 Asemakaavamuutos ja -laajennus 

Kunta: Kurikka 

Alueen nimi: Kaupunginosa 19 Jalasjärvi (Juustoportin alue) 

Korttelit/alueet: 500, 501, 502, 503, 537 /Liikennealueet /Viheralueet 

Päiväys: Kurikassa 12.12.2023 

Kaavan laatija: Jukka Peltoniemi, toimistoarkkitehti, YKS-557 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

 

Kaava-alue sijaitsee Kurikan kaupungissa Jalasjärven kirkonkylässä, valtatie 3 tuntumassa. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on ”Asemakaava 19 Jalasjärven kirkonkylä (Juustoportti)”. 

Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto) on hyväksynyt 28.12.2018 tiesuunnitelmat valtateiden 3 

ja 19 risteysjärjestelyistä.  

Valtateiden tiejärjestelyiden myötä Kurssitien katuliittymä valtatie 3:lle poistuu ja korvaavia 

tie- ja katujärjestelyitä muodostetaan siten, että Rantatie jatkuu suoraan valtatie 3 ali. Lisäksi 

Trikookujan jatkeeksi rakennetaan rinnakkaistie, joka liittyy valtatie 3:lle vt3-vt19-risteyksen 

luoteispuolella. 

Entisen JAKK -alueet on siirtyneet maakaupan myötä Juustoportin toiminnan harjoittajien 

omistukseen. Opetus toiminta on JAKK toiminnan poistumisen myötä loppunut. 

Elinkeinoelämän, mm. Juustoportin meijerin toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan 

kaavallisten esteiden poistamisella ja tehostamalla maankäyttöä. Tähän liittyy katuverkoston 

(Trikookujan, Meijeri- ja Kurssitien) uudelleen järjestelyä sekä korttelirakenteen 

yhtenäistämistä yhdyskuntarakenteeseen sopivaksi.  

Suunnittelun tavoitteena on luoda yritystoiminnalle aluevaraukset sekä järjestää kortteli- ja 

katuverkosto asemakaava-alueella tiejärjestelyihin sopivaksi. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 
lähdemateriaalista 

2. Osayleiskaava 

• Jalasjärven kirkonkylän osayleiskaava 

• Kulttuuriympäristöselvitys (Pöyry 2007) 

• Maisemaselvitys (Jaakko Pöyry infra 2006) 

• Muinaisjäänneinventointi (Mikroliitti 2006) 

3. Asemakaava:  

• Jalasjärvi, Kivistönkylän asemakaava (Jalasjärven kunnanvaltuusto 

25.9.2014 §63). 

4. Tiesuunnitelma koskien Vt3 ja Vt19 risteysaluetta, Jalasjärvi  

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Ramboll Finland Oy 2018). 

5. Tiesuunnitelman melumallinnus (Ramboll Finland Oy). 

6. Maanmittauslaitos, peruskartta aineisto 

7. Doria ja Finna -palvelut 

8. Ympäristönsuojelulain 115d§:n mukainen päätös /maidon keräily-, käsittely- ja 

jalostuslaitos, Juustoportti Food Oy (2.6.2020 §2)  

9. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista Jalasjärven tulvavaarakartoitetulla 

alueella (Jalasjoen paaluväli 186+00 – 366+00), EpoEly 23.12.2011 

10. Pohjanmaan portilla, Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma, Riitta Jaakkola 

2022, Kurikan kaupunki. 

11. Pöytäkirjan otteet, joista ilmenevät asemakaavan muutoksen käsittelyvaiheet. 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Asemakaavamuutoksen 

aloitus 

1. Huhtikuu 2018 

Valmisteluvaihe 

(MRL62§, MRA30§) 

 

 

2. Ympäristölautakunnan käsittely 

3. Vireille 29.7.2018 

4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 

yhdessä kaavaluonnoksen kanssa (30vrk) 

/palaute mielipiteinä. 

Ehdotusvaihe 

(MRL65§, MRA27§) 

5. Ympäristölautakunta 

6. 1. Kaavaehdotus nähtävillä (30vrk)  

/palaute muistutuksina 

7. 2. Kaavaehdotus nähtävillä (30vrk)  

/palaute muistutuksina 

Mahdollinen erilliskuuleminen.  

Kuultu niitä osallisia, joita muutos koskee 

(MRA32§) 

Hyväksyminen 

(/muutoksenhaku) 

(MRL52§) 

8. Kaupunginhallitus 

9. Kaupunginvaltuuston päätös hyväksymisestä 

10. Muutoksenhakumahdollisuus kaavaehdotuksen 

hyväksymisen jälkeen Vaasan hallinto-oikeudesta 

(30vrk). 

2.1.1 Kaavan valmistelu  

Kunnallisessa organisaatiossa maankäytön suunnittelusta vastaa kaupunginhallitus. Kaavan 

valmistelee ympäristölautakunta. Kurikan kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavat, 

merkitykseltään vähäisissä kaavoissa ympäristölautakunta. 

(Kurikan kaupungin hallintosääntö) 

Kaavan laatii Kurikan kaupungin Tekninen osasto / Ympäristötoimi. 

2.1.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan nähtävillä olo 

• Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat 

yhdessä nähtävillä 27.9-29.10.2018 välisenä aikana.  

• Asemakaavaehdotus on ollut ensimmäisen kerran nähtävänä 4.2.-7.3.-2021. 

• Asemakaavaehdotus on ollut toisen kerran nähtävänä __. __ 202__ - __. __.202__. 

2.1.3 Kaavasta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 

Annetuista palautteista laaditaan erillinen vuorovaikutusraportti kaavanlaadinnan yhteydessä.  

2.2 Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksella poistetaan osa Kurssitietä. Maidonjalostustoiminnan 

toimintaedellytyksien edistämiseksi asemakaavassa muodostetaan yhtenäinen korttelialue 

(kortteli 501) meijerin alueelle ulottuen ent. kurssikeskuksen alueelle asti.  

Katujärjestelyt on sidoksissa vt3 ja 19 risteysjärjestelyihin ja niihin liittyviin 

rinnakkaistieratkaisuihin.  
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2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori.  

Yhteiskunta rakentaa tiet ja kadut sekä kunnallistekniikan myöhemmin päätettävässä 

aikataulussa ja rakentamistavassa saattaen kadut tiet ja tontit rakennuskelpoiseksi kaavan 

saatua lainvoiman.  

Kaava-alue ja sen kunnallistekniikka on mahdollista toteuttaa vaiheittain eri toimintojen 

tarpeiden mukaisesti. Meijeritien (katu) on yhdistettävä Trikookuja katualueeseen ennen kuin 

Kurssitien katualueen osan kadunpidon voidaan lopettaa. 

ELY-keskus rakentaa uudet tielinjaukset ja niihin liittyvät järjestelyt heti rahoituksen 

järjestyttyä.  



   Asemakaavaselostus, sivu 8 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Jalasjärven itäpuolisella alueella Jalasjärven kirkonkylässä. Alueen 

maiseman rungon muodostaa loivapiirteinen jokilaakso, jonka alavat savialueet ovat avointa 

peltomaisemaa. Rakennetut alueet sijoittuvat jokilaakson alavimmilta alueilta kohoaville 

kummuille ja ilmansuunniltaan suotuisille selänteiden reuna-alueille. Laaksoa rajaavat 

selänteet ovat metsien peitossa. 

 

 

Alue on rakennettua ympäristöä, jota halkoo valtatie 3. Valtatie 3 ja 19 risteysalue on n. 250 

metriä luoteeseen kaava-alueesta. Kaavamuutosalueen itäpuolella on Kojan teollisuushalli.  

Juustoportin meijeri sijoittuu kaava-alueelle. Kaava-alueen länsipuolella Jalasjärven ranta-

alue. Alue on vanhastaan maanviljelysaluetta, joka sijaitsee Jalasjärven keskustaajaman 

luoteisosassa.  

3.1.2 Luonnonympäristö 

Asemakaava-alue on rakennettua aluetta. Koskematonta luonnonympäristöä kaava-alueella ei 

ole. Alue on toimitilarakentamisen leimaamaa. Alueen luonnonympäristö on ihmisen 

toiminnan muovaamaa sekä muokkaamaa. 
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3.1.2.1 Maaperä 

 
Kuva 1 Maaperäkartta (GTK) 

 

Jalasjärven alue kuuluu osana laajaan Keski-Suomen syväkivialueeseen. Alueella vallitsevia 

kivilajeja ovat kvartsidioriitti, granodioriitti ja graniitti. Näille kivilajeille on tyypillistä 

kovuus ja happamuus. Mannerjäätikön toimesta kallioperän ruhjevyöhykkeet on kulunut 

ympäristöään syvemmälle muodostaen ylänköjä halkovia laaksoja. 

 

Kallioperää verhoaa vaihtelevan paksuisena ns. peitemoreenivaippa, joka on huuhtoutunutta 

moreenia (ei juuri sisällä hienoainesta). Maastonkohoumien lakialueilla moreenivaippa on 

varsin ohut ja monin paikoin näkyy myös paljasta kalliota. Laaksot sitä vastoin ovat noin 

+100mpy korkeustason alapuolella entistä meren ja jokivaiheiden pohjaa ja siten 

hienosedimenttien, lähinnä saven peitossa. 
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Kuva 2 Varjostettu korkeusmalli (GTK) 

 

Jääkauden jälkeinen merenpohjan sedimentaation myötä syntynyt laaksosavikko on antanut 

maisemalle loivapiirteisen ilmeen. Alueen läpi virtaa Jalasjoki. Joen reuna-alueet ovat savea 

muuttuen siltistä aina moreeniksi siirryttäessä kallioisille selännealueille.  
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Kuva 3 Muinaisrannat, Litorina meri (GTK) 

 

Maastonmuodot 

Kohdealue sijoittuu pääosin Jalasjoen laaksoalueelle; suurin osa kohdealueesta on alavaa, 

avointa savilaaksoa korkeustasoilla 80–110 mpy. Kuntakeskus sijoittuu laakson kapeutumaan, 

jossa edulliset, länteen suuntautuneet selänteen reunat ulottuvat lähelle Jalasjokea. Jalasjoen 

laakso jatkuu läpi suunnittelualueen luode-kaakko ja pohjois-etelä suuntaisena, kapeahkona 

vyöhykkeenä. Laakso levenee Hirvijärven ja Jalasjärven kohdissa selvästi. Varsinaisen 

pelloiksi raivatun savilaakson maastonmuodot ovat verrattain tasaiset, hieman kumpuilevat, ja 

laakson ylärinteitä rytmittävät pienet moreenikumpareet. 
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Kuva 4 Ote tulvakartasta, kerran 100 vuodessa esiintyvä tulvaraja koskien Jalasjärveä, Jalasjokea ja 

Vuohiluomaa. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

3.1.3.1 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alueelta on tehty vuonna 2007 kattava kulttuuriympäristöselvitys Jalasjärven 

kirkonkylän osayleiskaavaa varten (Pöyry Environment Oy). Tavoitteena on ollut antaa 

kaavoitustyötä varten riittävä pohjatieto alueen kulttuuriympäristön kokonaisrakenteesta ja 

merkittävistä aluekokonaisuuksista sekä esittää suositukset rakennetun ympäristön 

kehittämiselle. 

 

Maisema-alueet: 

Kaava-alueen pohjoispuolella on n. 4 kilometrin päässä valtakunnallisesti arvokasta 

Luopajärven maisema-aluetta (Valtioneuvoston päätös 1995).  

Muita valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä kaava-alueen lähistöllä 

on seuraavia; Jalasjoki - Matoluoman kulttuurimaisema ja Jalasjärven kirkko 

(Museovirasto/Ympäristöministeriö 1993).  

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa 2005 on alueelta arvotettu maakunnallisesti merkittäviä 

kulttuurimaisemia ja valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kohteita. 

 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö 1993) 
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• Luopajärven kulttuurimaisema. 

”Luopajärven kulttuurimaisema edustaa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seudulla 

viljelykäyttöön raivatun järvikuivion ympäristön vanhaa ja huolella hoidettua 

maatalousmaisemaa.” 

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto/ 

Ympäristöministeriö 1993) 

• Jalasjoki-Matoluoman kulttuurimaisema 

” Jalasjärven kulttuurimaisemat näyttäytyvät edustavina Jalasjoen ja Matoluoman 

varsilla. Matoluoman varrella peltoalat kasvavat suuriksi tasangoiksi.” 

• Jalasjärven kirkko 

Jalasjärven 1799–1800 rakennettua puukirkkoa ympäröi vanha hautausmaa 
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Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat (Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 

2005)  

• D) Jalasjärven kirkonseutu  

• E) Koivikko  

• F) Vanhankirkonmäki  

• G) Luopajärven kulttuurimaisema  

• H) Jokipii  
 

 
Kuva 5 Arvokkaat alueet ja kohteet, Jalasjärvi  

(OYK, Maisemaselvitys 2005, Maa ja Vesi Oy) 

  



   Asemakaavaselostus, sivu 15 

 

Paikallisesti merkittävät maisemakokonaisuudet  

• - Jokipiin pohjoispuolinen Jalasjoenlaakso  

• - Jalasjärven ympäristön maaseutumaisema ja Jokipii  

• - Sikakylän maisemakokonaisuus  

• - Hirvijärven ympäristö  

• - Mustajokilaakso  

 

 
Kuva 6 Paikallisesti merkittävät maisemakokonaisuudet sekä tärkeimmät näkymät  

(OYK, Maisemaselvitys 2005, Maa ja Vesi Oy). 
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Jalasjärven ympäristön maaseutumaisema ja Jokipii 

Järvinäkymä VT3-suunnalta on merkittävä Jalasjärven paikallisidentiteetin ja tiemaiseman 

vaihtelevuuden kannalta. Parhaiten näkymät avautuvat välillä Jokipii-Ellilä. Järven 

länsipuolella pellot ovat varsin tasaisia, eteläpuolella sitä vastoin loivia rinnepeltoja. 

Jalasjärven ympäristön maisema avautuu maastonmuotojen vuoksi pienempinä 

osakokonaisuuksina kuin mm. Hirvijärven maisema. 

 

Maisemaan perustuvat rakentamisen suositukset (OYK, Maisemaselvitys 2005, Maa ja 

Vesi Oy) 

Kohdealueella suositellaan noudatettavan maisemallisesti ja rakentamistaloudellisesti 

edullista, perinteistä rakentamistapaa. Tämän mukaan rakentaminen sijoittuu pääasiassa 

routimattomille laakson ylärinteille ja moreenikumpareille avoimen maisematilan reunaan ja 

selänteiden suojiin. Selänteiden korkeimmat lakialueet ovat karuja ja kallioisia, ja siksi 

epäedullisia rakentamiseen. Jokien ja järvien alaville ranta-alueille ei tule rakentaa 

tulvavaaran ja maisemakuvan eheyden vuoksi. 

Olemassa olevan taajaman välitön ympäristö on maisemallisesti taajamarakenteen 

laajenemiselle sopivaa, mikäli se ei rajaudu suoraan arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Myös 

kylämäisten rakennusryhmien yhteydessä täydennysrakentaminen maaston muodot ja haja-

asutusalueen luonteva rakennustapa huomioiden on mahdollista maisemallisten arvojen 

pilaantumatta. 

Erityisesti arvokkaiksi/merkittäviksi luokitelluilla alueilla tulee avoimille pelloille 

rakentamista välttää, ja avoimen maisematilan yhteyteen rakennettavien rakennusten tulee 

sopeutua ympäröivään maisemaan mm. mittakaavan, ulkoasun ja sijoittumisen puolesta. 

 

Kulttuuriympäristöselvitys:  
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Kuva 7 Ote kulttuuriympäristöselvityksestä (Pöyry 2007) 

 
Kuva 8 Karttamerkintöjen selitys (Pöyry 2007) 
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Alueen rakennuskanta: 1970–80-luvulla alueelle sijoittui Trikootehdas, mistä 

Trikookuja -kadunnimi juontui. Nykyään kiinteistössä toimii autojen vauriokorjaamo. 

Trikookujan varrelle myös sijoittui junanvaunuihin liittyvää teollista toimintaa, jonka 

toiminta siirtyi myöhemmässä vaiheessa Ilmajoen Koskenkorvalle. Nykyisin 

kaupungin omistama kiinteistö on vuokralla metalliteollisuuden yrityksellä. 

Ennen Juustoportin teollista toimintaa alueella olevat rakennukset olivat 

valtakunnallisen Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksen (JAKK) rakennuksia.  

 

Jalasjärven aikuiskoulutuskeskus, JAKK 

JAKK:in toiminta käynnistyi vuonna 1959, jolloin Jalasjärvellä alkoi ensimmäinen 

maaseudun pienrakentajille suunnattu koulutus.  

Jalasjärven ammatillinen kurssikeskus oli ammattikasvatushallituksen valvonnan 

alainen ammatillinen oppilaitos, jonka omistajana oli Jalasjärven kunta ja se 

perustettiin vuonna 1971. Jalasjärven kunta sitoutui rakentamaan tai muuten 

hankkimaan toiminnan tarvitsemat tilat. Tiloiksi osoitettiin vuonna 1963 Jalasjärven 

seurakunnalta ostettu Vuohiluoman pappilan, johon rakennusten lisäksi kuului n. 11 

hehtaarin maa-alue. Pappilan päärakennus saneerattiin keittäjäkurssin opetustiloiksi ja 

talousrakennus konekorjauskurssin opetustiloiksi sekä entinen renkitupa oppilaiden 

majoitustiloiksi.  

Autoalan koulutusta varten Jalasjärven kunta teki päätöksen vuonna 1969 rakentaa 

tilat entisen pappilan alueelle. Tilat valmistuivat vuonna 1970. Vuonna 1972 

rakentaminen jatkui ja Vuohiluoman entisen pappilan alueelle valmistui opetus- ja 

hallintotiloja ja majoitustiloja 60 oppilaalle sekä lämpökeskus. Vuonna 1976 saatiin 

tilat turve- ja maarakennusalan koulutusta varten sekä ruokalarakennus ja lisää 

majoitustiloja opiskelijoille vuonna 1978. 

Jalasjärven aikuiskoulutuskeskus JAKK:in toiminta laajeni merkittävästi, se oli 

valtakunnallinen aikuiskouluttaja ja kehittäjä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011 

päätti periä takaisin oppisopimuskoulutusrahoja. Takaisinperinnän seurauksena 

JAKK:n toiminta päättyi vaiheittain joulukuussa 2015.  

Nykyään aikuiskoulutuskeskuksen entinen rakennuskanta maapohjineen on  

Juustoportin toimijatahojen omistuksessa. 
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Ote historiallisista ilmakuvista ajanjaksolta 1947–2023. 

1947 

 

 

 

1994 

 

 

1997 

 

 

 

 

2005 
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2012 

 

 

 

2016 

 

 

2019 

 

 

 

2023 

 

Lähde: Paikkatietoikkuna.fi  
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Kronologinen karttatarkastelu esittää kaava-alueella ja sen läheisyydessä tapahtuneet 

muutokset tiestöissä sekä rakennuskannassa 1900 luvulla. 

 

Ote Jalasjärven pitäjänkartasta. Kartta tehty Maanmittaushallituksessa 1923 (Doria).  
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Peruskarttaote vuodelta 1961 (MML). 



   Asemakaavaselostus, sivu 23 

 

 

Peruskarttaote vuodelta 1983 (MML). 
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Peruskarttaote vuodelta 1989 (MML). 
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Peruskarttaote vuodelta 1998 (MML). 
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Peruskarttaote vuodelta 2023 (MML). 
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Jalasjärven pappila, Vuohiluoma on esitelty Vaasan lääninhallituksen julkaisussa Vaasan 

läänin vanhat pappilat (1994). Pappila on valmistunut vuonna 1823 ja toimi pappilana vuoteen 

1960 saakka. Nykyinen Vuoviluoman pappila -rakennus on valmistunut vanhan 

kappalaispappilan asuinrakennuksen pohjoispuolelle 1893 (Lähde: Jalasjärven seurakunnan 

historia, s. 128). 

 

 

    

Vuohiluoman pappilan piirustus 1890 (Jalasjärven seurakunta) 
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Kuva 9 Vuohiluoman tila on perustettu paikalle 1680-luvulla. Kuvassa Vuohiluoman pappila 2023. 

”Vaasalainen rakennusmestari A. Lassell teki piirustukset, joiden mukainen Vuohiluoman 

pappila valmistui vuonna 1893. Pappilan lyhytnurkkainen hirsikehä seisoo lohkokivillä, 

katteena on vaalea saumapelti, julkisivua rytmittävät keltaiset pystyrima- ja 

vaakapaneelikentät. Kenttiä jakava listoitus on vaalea. Ikkunat on ristikarmillisia ja osaa 

ikkunoista koristaa kyläpuolella oleva koristelista. Toinen kuisteista on täyskorkea 

satulakattoinen, kulku sisään pariovien kautta kuistin sivusta. Toinen kuisti on 1-kerroksinen 

ja sen lapekatossa on kaksi frontonia eli pohjalaisittain fronttia, peililliset pariovet ovat kuistin 

keskellä.” (Lähde: Pohjanmaan portilla, Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma, Riitta 

Jaakkola 2022) 

 
Kuva 10  Isojakokartassa vuodelta 1749 Jalasjärven kirkonkylää. Detalji isojakokartasta KA E46 26/1. 

Fredrik Rönholm. Kartassa vasemmalla kappalaisen virkatalo Vuohiluoma ja oikealla Jalasjärven 

kirkon seutua. Kuva Riitta Jaakkola (Lähde: Pohjanmaan portilla, Jalasjärven 

kulttuuriympäristöohjelma, Riitta Jaakkola 2022) 
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Kaava-alueelle on rakentunut kuvien mukaista rakennuskantaa: 

 
Kuva 11 Rakennus, Trikookuja 5 

 

 
Kuva 12 Trikookuja 3 

 

 
Kuva 13 Juustoportin meijerin rakennuskantaa. 

 

 
Kuva 14 Näkymä Trikookujalta (Juustoportti) 
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Kuva 15 Näkymä Trikookujalta (Juustoportti) 

 

 
Kuva 16Kurssitie 2, hallirakennus 

 

 
Kuva 17 Kurssitie 2, rivitalot 
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Kuva 18Varalämpökeskus, Kurssitie 2 

 

 
Kuva 19 Ent. JAKK koulutusrakennus, Kurssitie 2 

 

 

 

 
Kuva 20 Ent. oppilasasuntola, Kurssitie 8 
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Kuva 21 Biokaasukontti, aidattu alue 

 

 
Kuva 22 Asuinrakennus, Meijeritie 10. 
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Muinaismuistot: 

Kaava-alueella ole tiedossa olevia muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä.  

 

 

Kuva 23 Karttaote 

muinaisjäännösten sijainnista  

(OYK, muinaisjäännösinventointi 

2006, Mikroliitti Oy, Timo 

Jussila). 

 

Karttaselitykset: Vihreät pallot 

ovat v.2006 marraskuussa 

löytyneitä asuinpaikkoja; 

vaalean kellanvihreät pallot 

aiemmissa inventoinneissa v. 

2005 (Rajala) v. 2006 (Jokipii) 

löytyneitä paikkoja. Tumman 

vihreät pallot ovat 

tutkimusalueen ulkopuolella 

sijaitsevia muinaisjäännöksiä. 

 

 

 
 

 

 

 

  

Kuva 24 Ote Museoviraston karttapalvelusta (2023). 

Muinaismuisto kohteet. 
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3.1.3.2 Palvelut 

Julkiset sekä kaupalliset palvelut sijaitsevat Jalasjärven kirkonkylässä noin kahden kilometrin 

päässä kaava-alueesta kaakkoon. Valtatie 19 viereisellä alueella kaava-alueesta koilliseen 

sijaitsee liikenneasema (Jalastuuli). 

3.1.3.3 Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Alueen lähistöllä sijaitsevat työpaikat ovat keskustassa (palvelupainotteiset) sekä läheisillä 

teollisuusalueilla. Asemakaava-alueella ja sen läheisyydessä on ympäristöhäiriötä 

aiheuttamatonta teollisuutta (Juustoportti, Koja, Aukon Service, M.Putz).  

3.1.3.4 Virkistys 

Jalasjärven keskustan lähivirkistysalueet sijoittuvat pääasiassa Kisakalliolle. 

Lisävirkistysmahdollisuuksia on taajamaa reunustavilla metsäisillä selännealueilla sekä 

Jalasjoen vesistöalue. 

3.1.3.5 Liikenne 

Kaava-alueelta liikenne ohjautuu yleisten teitten kautta Seinäjoen, Kurikan ja Jalasjärven 

kirkonkylien suuntaan.  

• Valtatie 3 on Helsingistä Hämeenlinnan, Tampereen ja Kurikan kautta Vaasaan johtava 

valtatie. Tien pituus on n.424 kilometriä. Tie on kokonaisuudessaan osa kansainvälistä 

-tietä.  

• Valtatie 19 on Kurikan Jalasjärveltä Seinäjoen, Lapuan ja Kauhavan kautta 

Uusikaarlepyyhyn johtava valtatie. Tien pituus on n.129 kilometriä. Tie on merkittävä 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan liikenteen välittäjä.  

 

Liikennemääräkartat: 

Kuva 25 Yhdistelmäajoneuvojen vuorokausiliikennemäärä (Väylä). 
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Kuva 26 Ajoneuvoliikennemäärä vuorokaudessa (Väylä). 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa on katuverkostoa kehitetty siten, että paikallisliikenne 

Jalasjärven kirkonkylään suunnittelualueelta tai suunnittelualueelle ei kulkisi valtateitten 

kautta, vaan Rantatie, Meijeritie ja Sepänkadun kautta.  

 

Juustoportti 

Juustoportti on maitoalan tuotantolaitos, joka tuottaa jatkuvatoimisessa valmistuksessa 

nestemäisiä tuotteita. Näiden tuotteiden tuotanto toimii pääosin kahdessa vuorossa klo 6-22.  

Asiakkaina on elintarvikkeiden jälleenmyyjät, omat myymälät, elintarvikekaupat, kaupan 

keskusliikkeet sekä elintarvikealan teollisuus. 

Alueella vakituisesti työskentelevää henkilöstöä on noin 170, joista tuotannossa 140. Lisäksi 

alueella työskentelee ulkopuolisia palveluiden tarjoajia sekä sesonkityöntekijöitä, jolloin 

työntekijämäärä nouse noin 200 henkilöön. 
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Alueen liikennemäärät muodostuvat pääosin Juustoportin meijerin ja siihen liittyvien 

aputoimintojen toiminnasta. Liikennemäärät muodostuvat henkilöautoliikenteestä, jota on 

noin n. 300 käyntiä vuorokaudessa. Kevyttä liikennettä (mopot, polkupyörät yms.) on noin 50 

tapahtumaa. Tavara- ja materiaaliliikenne raskaan kaluston osalta on suuruusluokaltaan n. 50 

(maksimissaan 100) käyntiä vuorokaudessa sisältäen raakamaidon ja muiden raaka-aineiden 

toimitukset sekä lähtevien tuotteiden noudot. Kuljetuksissa otetaan huomioon myös liikenteen 

aiheuttamat päästöt sekä kuljetuskaluston polttoainevalinnoissa, että logistiikan 

suunnittelussa. 

Kaava-alueen eteläosassa Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksen kurssitoiminnan loputtua on 

alueen maanomistuksessa tapahtunut muutoksia. Osa alueen rakennuskannasta palvelee 

suoraan omistajansa Juustoportin meijeritoimintaan liittyvinä varastotiloina. Osa on vuokralla.  

Alueella toimii varasto- ja kuljetinlogistiikkaan liittyvää yritystoimintaa. 

Henkilöavoneuvoliikennettä muodostuu ko. toiminnasta noin 10–20 ajoneuvoa vuorokaudessa 

sekä raskaan kaluston osalta muutamia ajoneuvoja vuorokaudessa. Lisäksi 

vuorokausiajoneuvoliikennettä lisää majoitus- ja hoitotoimintapalvelut sekä auto- ja 

kolarikorjaamopalveluiden elinkeinotoiminta 10–30 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

 

Kuva 27 Perävaunullinen kuorma-auto ja henkilöauto  

(Tiensuunnittelun liikennetekniset mitoitusperusteet, Liikennevirasto 50/2012)  
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3.1.3.6 Tekninen huolto 

Suunnittelualueella on olemassa sähkö-, vesijohto- ja viemäriverkostoja, jotka on mitoitettu 

mm. Juustoportin meijeritoiminnot tarpeet kattavaksi.  

 

Jätevedet johdetaan neutraloituina (ph 6-8) rasvanerottimien kautta tasausaltaaseen. 

Rasvaerottomia on yhteensä 4kpl (3x26m3 ja 1x10m3). Tuotannon laajentamiseen on 

varauduttu rakentamalla oma erillinen linja ja tasausallas. Tasausaltaan tilavuus on 150m3, 

josta kunnallinen jätevedenpuhdistamo voi annostella jätevettä erillisellä putkella 

puhdistamolle optimaalisella nopeudella. Rasvanerotuskaivojen määrää/tilavuutta on 

tarvittaessa edelleen mahdollista lisätä. Viemäri- ja vesijohtoverkon runkolinja kulkee 

mutkitellen vt 3:n lounaispuolella. 

Osa täysin puhtaista jäähdytysvesistä johdetaan sadevesikaivoon. Sadevesikaivon purku 

tapahtuu rajaojaan, josta se imeytyy Kurikan kaupungin omistamalle joutomaalle, jonka 

etäisyys Jalasjärvestä on vähintään 100m. Tällä hetkellä jäähdytysveden määrä on n. 3000 

m3/a. Jatkossa v. 2020 alkaen määrä on n. 30-50 m3/d. Jäähdytysveden lämpötila on n. 20-30 

celsius astetta. Veden lämpötila laskee ojassa ja imeytyksen aikana huomattavasti ennen 

päätymistä Jalasjärveen. 
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Juustoportin meijerin alueella energiantuotantoyksikköjä, joiden 

kokonaispolttoteho on 1,9 MW (= 0,9 MW + 1 MW). Energiankulutus 

koostuu sähkö (7500 MWh/a), lämpö (4700 MWh/a), höyryä (n.1000 

MWh/a), jota tuotetaan mm. biokaasun avulla, ja vettä (300 000 m3/a).  

Juustoportin toiminnassa energianlähteisiin kiinnitetään paljon huomiota. 

Aurinkovoimala on otettu käyttöön 2018. Pääosa energiasta tuotetaan 

uusiutuvilla energianlähteillä. Lämpöenergiasta 90% on bioenergiaa ja 

kaikki käyttämämme sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä.  

Sähköverkoston suurimmat linjat ovat 20 kV:n linjoja, jotka kulkevat valtatie 3:n suuntaisesti 

sen lounaispuolella ja vt 19:n itäpuolisella peltoalueella. Alueelle on asennettu mm. 

teleliikenteeseen sekä sähkön jakeluun liittyviä johdotuksia.  

3.1.3.7 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä ympäristöhäiriöiksi luokiteltavia kohteita muita 

kuin valtatiet 3 ja 19.  

Melua ei meijerin tuotannosta aiheudu kiinteistöjen ulkopuolelle. Tuotteiden ja raaka-aineiden 

kuljetuksista sekä henkilökunnan kulkemisesta syntyy liikennemelua. Jäähdytyskoneiden 

lauhduttimet aiheuttavat vähäistä ääntä, joka on kuultavissa tyvenellä säällä. Melua 

rakennuksen ulkopuolelle aiheutuu lähinnä kuljetusten takia. 

Kemikaalien imeytysaine on kemikaalivarastossa sekä kemikaalien varastointi on erillisissä 

tiloissa. Kemikaalien varastoinnissa on käytössä suoja-altaat. 

Hajua Juustoportin meijerin toiminnan seurauksena ei ole juurikaan havaittavissa. 

Leipäjuuston paiston aikana tietyillä säätyypeillä saattaa olla vähäistä tuoksua. 

Pellettilaitoksella savukaasujen puhdistus tapahtuu syklonityyppisellä erottimella. 

Ilmastoinnissa on poistokanavissa suodatin. 

Ilmaan johdettavia päästöjä syntyy kuljetuksista sekä välillisesti tarvittavan energiantuotannon 

seurauksena. Jatkossa tuotantomäärien lisääntyessä myös biokaasun 

hyödyntämismahdollisuudet energialähteenä selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan otetaan 

käyttöön. Hiilipäästöjen pienentämiseen kiinnitetään huomiota kaikissa toimissa. 

 

 

3.1.3.8 Hulevesi  

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä 

perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katolta 

ja muilta vastaavilta pinnoilta muodostuvana pintavaluntana. Katolta kerääntyvät vedet 

muodostavat yleensä suurimman yksittäisen osan tontin hulevesien määrästä. Perustusten 

kuivatusvedet eivät ole hulevesiä, mutta niiden käsittelyssä sovelletaan hulevesiä koskevia 

määräyksiä.  

Perustusten kuivatusvesi on rakennuspohjaan, rakennuksen perustusten ja alapohjan 

alapuolisiin maakerroksiin kapillaarivirtauksin nouseva sekä maanpinnalta perustusten 

viereisiin maakerroksiin imeytyvä vesi, joka johdetaan salaojien avulla pois.  

Kiinteistön hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan tontilla olevia rakenteita ja rakennusosia, joilla 

hulevesiä hallitaan. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa näistä rakenteista liittymäkohtaan 

asti.  

Kunnan hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja 

rakenteiden kokonaisuutta tontin ulkopuolella. Se voi koostua esimerkiksi avo-ojista, viivytys- 

pidätys- ja imeytysrakenteista, valumisvesien reiteistä sekä viemäreistä lukuun ottamatta 

vesihuoltolaitoksen viemäreitä.  
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Hulevesien hallinnan periaatteet  

- Hulevesien muodostumisen estäminen,  

- hulevesien määrän vähentäminen, eli käsittely ja hyödyntäminen niiden syntypaikalla,  

- johtaminen suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä,  

- johtaminen yleisillä alueilla oleville hidastus- ja viivytysalueille, esim. kosteikkoihin,  

- johtaminen purkuvesiin tai pois alueelta.  

 

Hulevesitulvareitit  

Katualueelle ja asuinkortteleiden väliin jätettävät mahdolliset reunapainanteet ja viheralueet 

toimivat alueen tulvareitteinä. Hulevesitulvatilanteessa tonttialueen hulevedet virtaavat ojissa 

altaisiin ja, jos viivytystilavuus täyttyy, hulevedet johdetaan hallitusti altaiden ylivuodon 

kautta pois. Tulvareitteinä toimivien avo-ojien rummut pitää mitoittaa riittävän suuriksi.  

 

Hulevesien laatu rakentamisen aikana  

Rakentamisella on aina vaikutusta syntyvien hulevesien laatuun. Syntyvistä haitta-aineista 

tärkeimmäksi on todettu kiintoaines, joka sameuttaa vettä ja aiheuttaa kuivatus ja 

hulevesijärjestelmien liettymistä. Kiintoainesta ei saa päästää virtaamaan vesistöihin.  

Rakentamisen aikana koneista tai laitteista ei saa päästää öljyjä tai muita haitta-aineita 

maaperään ja vesistöön. Hulevesirakenteet on hyvä toteuttaa heti rakennushankkeen alussa tai 

etukäteen ja rakentamisen päätyttyä rakenteet tarvittaessa puhdistaa ja viimeistellä.  

Hulevesien laatu alueen käytön aikana  

Kestopäällysteisillä piha-alueilla periaatteena on, että hulevedet kerätään 

sadevesiviemäröinnillä, joka varustetaan suljettavilla öljyn- ja hiekanerotuskaivoilla.  

Alueelta syntyvien hulevesien veden laatua on tarkkailtava ja seurattava säännöllisesti, koska 

alueelta voi syntyä myös haitallisia hulevesiä, jotka voivat aiheuttaa riskiä ihmisille, 

ympäröivälle luonnolle ja hulevesijärjestelmille.  

- Hulevesien keräys- ja johtamisjärjestelmien kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja ne 

on pidettävä toimintakunnossa.  

- Rakenteita on huollettava, saostuskaivot, tasausaltaat ja hulevesisäiliöt on 

tyhjennettävä säännöllisin väliajoin.  

Merkittävä hulevesin laatua heikentävä tekijä on eroosio. Hulevesirakenteita suunniteltaessa 

tulee kiinnittää huomiota riittävään eroosiosuojaukseen suuremmissa virtauskohdissa, 

rumpujen suilla ja purkupisteillä.  

Hulevesiä tulisi viivyttää/imeyttää tontilla ennen niiden johtamista hulevesijärjestelmään. 

Tarkoitus on estää kaupunkipurojen eroosio ja tulvinen, maaperän kuivuminen ja painuminen 

sekä kasvillisuuden kuihtuminen kesän kuivina aikoina.  

Rakennettavan alueen pintatasaus pitää tehdä niin, että kaikki pintavalunta hulevedet 

voitaisiin kerätä ja ohjata hallitusti hulevesijärjestelmään. 
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3.1.4 Maanomistus 

Kiint.tunnus: Nimi: Rek.yksikkölaji: Omistaja: 

164-895-2-1 Helsinki-Vaasa  Suomen valtio (valtatie 3) 

164-403-31-2 VUOHIRANTA Tila Kurikan kaupunki 

164-403-21-148 Rannanjärvi Tila Yksityinen om. 

164-403-21-138 KURSSIVAINIO Tila Kurikan kaupunki 

164-403-21-142 JÄRVELÄ Tila Jalasjärven Meijerikiinteistö Oy 

164-403-21-112 JÄRVIMAA Tila Kurikan kaupunki 

164-403-21-136 Kurssiranta Tila Kurikan kaupunki 

164-403-31-6 Pappila Tila Jalasjärven M-Halli Oy 

164-403-21-150 KANSOJENHALLI Tila Jalasjärven M-Halli Oy 

164-403-8-1299 Vesi2 Tila Kurikan Vesihuolto Oy 

164-403-31-4 Jalaskievari Tila Jalasjärven M-Halli Oy 

164-403-31-3 Varalämpökeskus Tila Jalasjärven Lämpö Oy 

164-403-5-309 VAINIO Tila Yksityinen om. 

164-403-21-113 TEHOASFALTTI Tila Jalasjärven Meijerikiinteistö Oy 

164-403-21-23 NURMELA Tila Jalasjärven Meijerikiinteistö Oy 

164-403-21-143 Logistiikka Tila Jalasjärven M-Halli Oy 

164-403-21-111 TAIPALUS Tila Kiinteistö Oy Putsi 

164-403-21-71 JÄRVENPELTO Tila Suomen valtio, Väylävirasto 

164-403-31-7 VUOHIRINNE Tila Jalasjärven M-Halli Oy 

164-403-69-0 VUOHILUOMANMÄKI Tila Kurikan kaupunki 

  
28.11.2023 

3.2 Suunnittelutilanne 
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3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.  

Valtioneuvosto uudisti 14.12.2017 alueidenkäyttötavoitteet, jotka jakautuvat viiteen 

kokonaisuuteen: 

1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2. tehokas liikennejärjestelmä 

3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 

5. uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

 

Kuva 28 Alueidenkäyttötavoitteiden vaikutus kaavatasoihin 

 

Maakuntakaava 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.  

  
Kuva 29 Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettiin Ympäristöministeriössä 23.5.2005). 
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Ote epävirallisesta maakuntakaavayhdistelmästä. 
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Yleiskaava 

Kaavoitettavalla alueella on voimassa Jalasjärven kirkonseudun osayleiskaava 2025. 

Kaavaehdotuksen on valtuusto hyväksynyt 17.4.2008 §19.  
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Asemakaava 

Voimassa olevat asemakaavat. 

 

Ote asemakaavasta (Jalasjärven kunnanvaltuusto 25.9.2014 § 63). 
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Rakennusjärjestys 

Kurikan kaupungin alueella noudatettava rakennusjärjestys on kaupunginvaltuusto 

hyväksynyt 21.3.2016 §32. 

Pohjakartta 

Kurikan kaupunki pitää yllä ajantasaista numeerista kaavoituksen pohjakarttaa. 

Tiesuunnitelma 

Asemakaavan laatimisen kanssa samanaikaisesti on Ramboll Oy laatinut alueelle Etelä-

Pohjanmaan ELY –keskuksen toimeksiannosta tiesuunnitelman, jonka tilavaraukset ja 

liittymät on otettu huomioon asemakaavan laadinnassa. Liikennevirasto on hyväksynyt 

suunnitelman 12/2018.  

  

Kuva 30 Ote tiesuunnitelmasta 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutos on aloitettu Kurikan kaupungin toimesta.  

Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) on hyväksynyt tiesuunnitelman koskien valtateiden 3 ja 19 

risteysjärjestelyjä joulukuussa 2018.  

Valtateiden tiesuunnitelmassa Kurssitien katuliittymä valtatie 3:lle poistuu ja korvaavia 

tiejärjestelyitä muodostetaan siten, että Rantatie jatkuu suoraan valtatie 3 ali Sepänkatuna 

liikenneaseman kohdalle valtatie 19. Lisäksi Trikookujan jatkeeksi tiesuunnitelman 

mukaisesti rakennetaan rinnakkaistie, joka liittyy valtatie 3:lle valtatie 3-19 -risteyksen 

luoteispuolella Jalasjärvi -järven ja valtatie 3 välisellä alueella. 

Maanomistuksessa on alueella tapahtunut muutoksia kaavaprosessin aikana. Entisen  

Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksen (JAKK) kiinteistöt on siirtynyt Juustoportin meijerin 

toimijatahojen omistukseen useassa erillisissä kaupoissa ajanjaksolla 2017-2023. 

Alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan kaavallisten esteiden 

poistamisella ja kehittämällä maankäyttöä mm. Juustoportin meijerin sekä JAKK:n 

toiminnasta vapautuneiden kiinteistöjen alueella.  

Meijerin toiminta on luonteeltaan prosessiteollisuutta, missä toiminnot tapahtuvat ”saman 

katon alla”. Rakennuksen laajenemissuunnassa on katualue (Kurssitie) muodostunut esteeksi 

tuotannon kehittämiselle sekä rakennuksen fyysiselle laajentamiselle. Tähän liittyvänä 

katuverkostoa on tarve uudelleen järjestellä sekä korttelirakennetta yhtenäistää. Tällä tuetaan 

Juustoportin meijerin toimintoja sekä kasvuedellytyksiä. 

Suunnittelun tavoitteena on luoda yritystoiminnan kehittämiselle aluevaraukset sekä järjestää 

kortteli- ja katuverkosto asemakaava-alueella mm. tiejärjestelyihin sopivaksi. 

Asemakaava on ns. hankekaava. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan muutossuunnittelu on käynnistetty kaupungin toimesta.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia MRL 62 §:n mukaisesti ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja 

yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osalliset on määritelty Osallistumis- ja Arviointisuunnitelmassa (myöhemmin OAS).  

4.3.2 Vireille tulo 

Asemakaavan vireilletulosta tiedotettiin samalla kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

asetettiin nähtäville yhdessä valmisteluvaiheen asemakaavaluonnoksen, -asiakirjojen ja – 

materiaalien kanssa. 

Vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 27.9.2018. 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kuva 31 Kaavoituksen prosessikaavio 

 

1) Suunnittelun alkamisesta tiedotetaan kuuluttamalla julkisesti kaavoituksen 

aloitusvaiheessa siten kuin kunnalliset kuulutukset ilmoitetaan. 

2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen asemakaavaluonnos 

materiaaleineen asetetaan nähtäville.  

• Osalliset voivat ilmaista näkökantansa mielipiteinä ja lausuntoina  

3) Ehdotusvaiheen kaavaehdotus asiakirjoineen asetetaan nähtäville.  

• Osalliset voivat ilmaista kaavaehdotuksesta näkökantansa muistutuksina ja 

lausuntoina 

Viranomaistahoja, yhteisöjä ja kaava-alueen maanomistajia informoidaan postitse 

lähetettävällä aineistolla.  

Kuulutukset julkaistaan Kurikan kaupungin käyttämissä ilmoituslehdissä sekä sähköisesti 

Kurikan kaupungin kotisivuilla. Kuulutukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 

asemakaavaluonnokset ja – ehdotukset ovat nähtävillä osoitteessa: 

 

Kurikan kaupungintalo 

Tekninen osasto /ympäristötoimi 

Koulupolku 5, 61300 Kurikka 

 

sekä sähköisesti Kurikan kaupungin kotisivuilla 

  

Asemakaavaprosessin aikana järjestetään viranomaisneuvottelu tarvittaessa. 

Kaavan hyväksymisestä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-

oikeuteen. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavanlaatija on informoinut viranomaistahoja asemakaavan muutoksesta ja pyytänyt 

lausuntoja osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Kaavoitustyön tarkoituksena on päivittää voimassa oleva asemakaava, joka ohjaa alueen 

rakentumista. Samalla pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys alueen maankäytön 

yksityiskohdista ja luomaan asemakaavalliset edellytykset viihtyisän ja elinkeinoelämältään 

vilkkaan alueen rakentumiselle.  
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4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden erityismääräykset, maakuntakaavan ja 

Jalasjärven kirkonkylän osayleiskaavan määräykset sekä tiesuunnitelman mukaiset järjestelyt 

otetaan kaavasuunnittelussa tavoitteina huomioon samaten kuin katuverkon asettamat 

vaatimukset. Lisäksi eritysesti maidonjalostustoiminnan edellytyksiä sekä JAKK:n 

toiminnasta vapautuneiden kiinteistöjen uusiokäyttöä edistetään asemakaavalla. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 

Uusien energiantuotantomahdollisuuksien mahdollistaminen 

- Aurinkoenergia 

- Biokaasu 

 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 

Tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisien ja turvallisten työpaikka-alueiden ja 

liikenneyhteyksien syntymiselle. 

 

Muut tavoitteet 

Ei ole määritelty. 

 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus 

Alustava vaihtoehto on lähtökohtaisesti muotoutunut voimassa olevan asemakaavan, olemassa 

olevan ympäristön, rakennuskannan, liikenneverkoston ja yhdyskunnan toiminnallisuuden 

johdannaisena.  

 

Alustavat asemakaavaluonnokset, jotka oli nähtävillä 27.9. - 29.10.2018 
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Vaihtoehto A 

-Liikennevirrat Meijeritien kautta 

Vaihtoehto B 

-Liikennevirrat Trikookujan kautta 

Rantatien jatkeelle 
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Muodostettu 1. asemakaavaehdotus, joka oli nähtävänä 4.2.-7.3.2021: 

-  Maidonjalostustoiminnan 

laajentumistarpeeseen 

mahdollistamiseksi Kurssitie –

katu poistetaan ja 

muodostetaan yhtenäistä TY -

korttelialuetta.  

- Trikookuja linjataan 

uudelleen ja jatketaan 

kaakkoon rantatien jatkeelle 

asti.  

- Meijeritien lounaispuoleinen 

rakentamaton 

erillispientalokortteli (537) 

poistetaan ja muutetaan MT 

alueeksi.  

-  Alueelle voidaan sijoittaa 

uusiutuvia 

energiantuottoratkaisuja. 

- Uutta katualuetta muodostuisi 

n. 480 metriä. 

 

Saadun palautteen ja keskustelujen pohjalta on muodostettu uusi kaavaehdotus: 

Muodostettu 2. asemakaavaehdotus. 

- Maidonjalostustoiminnan 

laajentumistarpeeseen 

mahdollistamiseksi Kurssitie –

kadunosa poistetaan ja 

muodostetaan yhtenäistä TY-

korttelialuetta.  

- Trikookuja yhdistetään kaava-

alueen pohjoispuolelta 

Meijeritiehen, myöhemmin 

tiesuunnitelman mukaisen 

Trikookujan jatkeen 

rakennettua valtatie 3 asti, 

jonka jälkeen nykyinen liittymä 

voidaan tiesuunnitelman 

mukaisesti.  

- Meijeritien jatkeena uutta 

katualuetta tehdään noin 150 

metriä.  

- Meijeritien lounaispuoleinen 

rakentamaton 

erillispientalokortteli (537) 

muutetaan EN korttelialueeksi, 

minne voi sijoittaa uusiutuvaa energian tuotantoa (aurinkopaneeleita).  
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4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

Arvioitava 
ominaisuus 

VE 0 

Nyky- 

tilanne 

VE1  Vaikutus:    ++, + 
0 

--, - 

positiivinen 
neutraali 
negatiivinen 

     

Yhdyskuntarakenne 0 +  Yhdyskuntarakenne täydentyy toimitila-, palvelu- ja 
teollisuusrakentamisen myötä.  

Palvelut 0 0  Alueelle on mahdollista muodostua lähialueen 
teollisuutta ja eri toimintoja palvelevaa toimintaa. 

Työpaikat 0 ++  Elinkeinotoiminnan edellytykset paranevat 
liikenneverkoston parantamisen ja uusien 
katuyhteyksien rakentamisen myötä. Alueella 
toimivan maidonjalostusteollisuuden on mahdollista 
laajentaa ja tehostaa toimintaansa. 

Virkistys 0 0  Ei arvioida olevan merkittävää muutosta 
nykytilanteeseen. Kaava-alueen toiminnot ovat 
elinkeinotoimintoihin liittyviä. 

Liikenne 0 ++  Valtateiden eritasoristeysjärjestelyn sekä 
kevyenliikenteen väylästön rakentumisen myötä 
liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee.  

Liikennemäärät rakentamisen myötä kasvavat. 
Asemakaavan mukainen katuverkosto täyttää 
liikennemäärän kasvun asettamat vaatimukset. 
Katuverkossa kevyenliikenteen väylät on perusteltua 
erottaa ajoneuvoliikenteen väylistä 
liikenneturvallisuusperustaisesti. 

Yhdyskuntatalous 0 ++  Yhdyskuntarakenteen tiivistymisen kautta sekä 
elinkeinotoimintojen aktivoinnin ja työpaikkojen 
muodostumisen kautta verkostojen investoinnit ovat 
tehokkaammassa hyötykäytössä. Kadunrakentamisen 
määrää on optimoitu. 

Kaupunkikuva, 
maisema 

0 0+  Uuden rakentamisen myötä kaupunkikuva 
teollisuusalueella muuttuu. Laadukkaan rakentamisen 
seurauksena alueen identiteetti muodostuu 
myönteiseksi ja miellyttäväksi. 

Kulttuuriympäristö 0 0  Uusi rakentaminen luo uutta nykyaikaista 
kulttuuriympäristöä ja -maisemaa. 

Luonto, kallioperä 0 0  Ei arvioida olevan merkittävää muutosta 
nykytilanteeseen. 

Ympäristöhaitat 0 0  Ei arvioida olevan merkittävää muutosta 
nykytilanteeseen. Alueen läheisyydessä ei ole 
merkittävästi asutusta. Elinkeinotoiminnan 
muodostamat ympäristöhaitat on eliminoitava ennen 
niiden syntymistä. Liikenne ja sen vilkastuminen on 
otettava huomioon esim. melusuojauksia 
suunniteltaessa, uuden rakentamisen ja 
katurakentamisen yhteydessä. 

Kulttuurilliset ja 
sosiaaliset 
vaikutukset 

0 0  Uusien työpaikkojen myötä ihmisten taloudellinen 
asema paranee ja siten sosiaaliset edellytykset 
paranevat. Toiminnalla mahdollisuus edistää 
sosiaalista ja kulttuurillista kanssa käymistä.  
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4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 

Rakennetut alueet, palvelut ja infrastruktuurin käyttöasteen tehostuminen on 

yhdyskuntataloudellisesti perusteltua. Kaava-alueen sijainti osana Jalasjärven kirkonkylän 

yhdyskuntarakennetta tukee tehokkaampaa maankäyttöä sekä on kestävän kehityksen 

mukaista.  

Valtateitten risteysratkaisut sekä asemakaavassa tehdyt maankäyttövaraukset ja katuverkoston 

rakentumin kehittävät liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta. 

Ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuudelle osoitetut korttelialueet mahdollistavat mm. 

maidonjalostustoiminnan kehittämisen.  

4.5.4 Asemakaavaratkaisun muodostaminen ja perusteet 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Mielipiteet huomioidaan asemakaavaehdotusta muodostettaessa. 

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Suunnitteluvaiheet ja päätökset ilmenevät kaavoitusta koskevista päätöksistä ja 

pöytäkirjanotteista sekä tiivistelmästä. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavan laatimisen pohjana on ollut mm. oikeusvaikutteinen Jalasjärven kirkonseudun 

osayleiskaava. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jalasjärven kirkonkylän pohjoispuolella 

valtatie 3 välittömässä läheisyydessä. Tie- ja katuihin rajoittuvat alueet ovat soveltuvia 

erikoiskaupalle, toimitila- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuustoiminnalle.   

Tonttijako on ohjeellinen ja sitä voi aluetta toteutettaessa muuttaa tarpeen mukaan.  

Kaavan toteutuessa alueelle syntyy uusia työpaikkoja johtuen alueen elinkeinotoiminnan 

kehittymisestä.  

 

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavan muutosalue on pinta-alaltaan n.20,9 ha 

Maankäyttö jakaantuu seuraavasti: 

 

Kortteli-/ alue Kortteleiden / 

alueiden 

lukumäärä 

Tonttien 

lukumäärä 

(tontit 

ohjeellisia) 

Pinta-ala yht. 

(~ha) 

% kok. pinta-

alasta 

PKTY 1 1 0,803 4 % 

KTY 1 1 0,6932 4 % 

TY 2 2 12,2482 59 % 

AO 1 1 0,3318 2 % 

EV 2  1,0002 5 % 

EN 1  1,5588 7 % 

VL 2  0,5371 3 % 

MT 1  0,0445 0 % 

Katu 1  2,6135 13 % 

   20,8746 100 % 

 

5.1.2 Palvelut 

Asemakaava-alueella on maankäyttöä osoitettu palvelu-, toimitila- ja 

teollisuustuotantorakentamiseen, jonka luonne ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta.  

Muut palvelut löytyvät kävelymatkan etäisyydeltä Jalasjärven kirkonkylästä. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavamuutoksella ei aseteta erityisiä ympäristön laatua koskevia tavoitteita. 

Asemakaava luo edellytykset elinkeinoelämältään vilkkaan alueen rakentumiselle. 
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5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 

PKTY Palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialue 

 Kuvaus: Rakennuksien uudiskäyttö osoitetaan palvelu- ja 

toimitilakäyttöön. 

Palvelu- ja toimitilarakennusten korttelin rakennustehokkuus on 

0,30 ja rinteeseen sijoittuvana kerrosluku ½k 1 u½. 

KTY Toimitilarakennusten korttelialue 

 Kuvaus: Toimitilarakennusten korttelialue sijaitsee hyvin 

saavutettavissa olevilla paikoilla Meijeritien ja Trikookujan kautta 

valtateiden läheisyydessä. Kortteleihin voi sijoittaa varsin 

monenlaista toimitila- ja liikerakentamista.  

Toimitilakortteleiden rakennustehokkuus on 0,40 ja kerrosluku II. 

TY-2 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa 

toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  

- Korttelialueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka 

aiheuttaa vesistön tai pohjaveden pilaantumista, häiritsevää 

tärinää, melua, hajua tai muuta ilman pilaantumista. 

- Korttelin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 49 % 

käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä-, palvelu- 

sekä muita toimintaan liittyviä tiloja varten. 

 Kuvaus: Alueella sijaitsee olemassa olevaa 

maidonjalostustoimintaa. Toimintaedellytysten parantamiseksi osa 

Kurssitie –nimisestä kadusta poistetaan ja samalla mahdollistetaan 

tehdaskiinteistön laajentaminen yhtenäisenä.  

Piha-alueen tarvevaatimusta määrittää mm. täysperävaunullisten 

autojen tilavaatimukset (kääntymiset, lastin purku ja lastaus). 

Alueella sijaitsee vanha asemakaavalla suojeltu Vuohiluoman 

pappila, joka on peruskorjattu. Pappilan ympäristö on merkitty 

istutettavan alueen merkinnällä ja pappilarakennus 

suojelumerkinnällä. Pappilarakennukseen voidaan sijoittaa palvelu- 

ja kokoustiloja. Tehtaanmyymälän sijoittaminen on alueelle 

mahdollista. 

Alueen pääkäyttötarkoitukseen liittyviä toimintoja voivat olla mm. 

toimisto, myymälä, huolto, terveyspalveluihin ja asumiseen osoitetut 

tilat. 

 Teollisuus ja varastorakennuksien korttelialueelle voidaan rakentaa 

kaasun varastointipaikka. Kaasun varastointi vaatii asianomaisen 

luvan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). 

Teollisuus- ja varastorakennusten kortteleiden rakennustehokkuus 

on 0,60 ja kerrosluku II. 

AO Erillispientalojen korttelialue 

 Kuvaus: Alueella on 2008 rakennettu asuinpientalo, joka tukeutuu 

maisemallisesti Jalasjärveen.   
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5.3.2 Muut alueet 

MT Maatalousalue 

  

VL Lähivirkistysalue 

 Kuvaus: Lähivirkistysalue on osa Jalasjärven ja Jalasjoen ranta-alueen 

virkistysaluetta. 

EV Suojaviheralue 

 Kuvaus: Suojaviheralueita on sijoitettu liikenneväylien ja 

rakentamisvyöhykkeen välimaastoon, minne ei sijainnista vuoksi osoiteta 

rakentamista.  

EN Energiahuollon alue. Alueelle voi sijoittaa aurinkopaneelikentän 

aidatulle alueelle. 

 Kuvaus: Alue osoitetaan sijainnin sekä ilmansuuntauksen perusteella 

sähköntuotantoalueeksi ekologista sähköä käyttävään lähellä sijaitsevaan 

yritystoimintaan. 

5.3.3 Liikennealueet 

LT Yleisentien alue 

 Kuvaus: Liikennealueiksi on merkitty valtateiden nykyiset linjaukset.   

 

KATU Katu 

 Kuvaus: Katualueet on merkitty kaavaan alueina. Meijeritie katualueeseen 

on varattu tilaa erilliselle kevyenliikenteen kaistalle.  

Kadun rakennetaan tai tehdään rakenteellisia ja toiminnallisia 

parannuksia katusuunnitelman pohjautuen.   

 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Kaava on Jalasjärven kirkonkylän mittakaavassa merkittävä. Korttelialueilla on myös 

maakunnallisia vaikutuksia, sillä sinne sijoittunee palveluja ja työpaikkoja, joita käyttävät 

myös ympäristökuntien asukkaat ja ohikulkijat. Korttelialueet soveltuvat näkyvyytensä ja 

saavutettavuutensa vuoksi erinäisille palvelutoiminnoille sekä ympäristöhäiriötä 

aiheuttamattomalle teollisuudelle. Kaava-alueen maankäyttö mahdollistaa lisätä Jalasjärven 

palvelutarjontaa ja mahdollistaa alueella olemassa olevien ja uusien yritysten 

lisärakentamisen. 

Rakentamisvaiheessa meluvaikutuksia on mahdollista vähentää entisestään esimerkiksi 

rakennusten sijoittelun avulla. 

Kaava lisää toteutuessaan alueen hulevesiä. Niitä on mahdollista imeyttää tonteilla ja 

katualueiden reunamilla. Hulevedet johdetaan Vuohiluoman ja pienempien ojien kautta 

Jalasjokeen ja Jalasjärveen hulevesien hallintaan perustuvien suunnitelmien pohjalta. 

Kaava-alueen liikenneratkaisu on tehty laaditun tiesuunnitelman mukaisesti yhteensopivaksi. 

Asemakaavan katualueilla liikennemäärät ovat kohtuullisen pieniä, jolloin normaalien 

kolmihaaraliittymien välityskyky riittää pääsääntöisesti hyvin. Suurimmat liikennemäärät 

muodostuvat Juustoportin meijerin toiminnasta. 

Maakäyttöä alueella ohjaa voimassa oleva asemakaava. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla 

alueilla asemakaavan puuttuessa maankäyttöä ohjaa yleisesti osayleiskaava sekä 

maakuntakaava. 
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5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutosalue on osa Jalasjärven kirkonkylän taajaman pohjoisosan asemakaava-aluetta. 

Kaava-alue on rakennettua aluetta, missä on erityyppistä ja -ikäistä rakennuskantaa. Entisen 

Vuohiluoman pappilan ympärille on varattu istutettavan alueenosa suojavyöhykkeeksi. 

Ympäristön huomioivalla rakentamisella ei voida katson olevan merkittäviä vaikutuksia 

rakennettuun ympäristöön. 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaava-alueen ja sen ulkopuoliseen luonnonympäristöön asemakaavan muutoksella ei ole 

oleellista vaikutusta. Alue on ihmisen toiminnan muokkaamaa aluetta. 

5.4.3 Muut vaikutukset 

Asemakaavan muutoksen aiheuttamat arvioidut vaikutukset: 

1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön: 

- Ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuva olemassa olevaan 

rakennettuun ympäristöön. Liikenteen kasvaessa aiheutuu vaikutuksia lähiympäristöön 

mm. melun kautta. 

2) Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon: 

- Ei arvioida oleva oleellisia vaikutuksia. Asemakaava ei muuta alueella jo olevia 

toimintoja oleellisesti. Hulevesistä vesistöön kohdistuu kuormaa, mikäli niitä ei käsitellä 

asianmukaisesti. 

3) Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin: 

- Alueella ei ole tiedossa sellaisia erityisiä arvoja, joita asemakaava uhkaisi. 

4) Alue ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen: 

- Yhdyskuntarakenteen perusrakenne säilyy ja täydentyy. Alueelle voidaan sijoittaa 

aurinkokennoja sähköntuotantoa varten. TY-alueelle on mahdollista asentaa 

biokaasuvarastokontti kaasun käyttöä varten. Uusiutuva energian lähteiden käyttöä 

kehitetään elinkeinotoimintaan liittyen. 

5) Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön: 

 - Ei arvioida oleva oleellisia vaikutuksia, mikäli rakentaminen tapahtuu rakennettu 

kulttuuriympäristö huomioon ottaen. Kaavassa on otettu huomioon mm. Vuohiluoman 

pappila. 

6) Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

- Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin kaavalla on myönteiset vaikutukset. Maankäyttöä 

on varattu teollisuus- ja toimitilarakentamiseen sekä palvelutoimintoihin. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Alueella ei ole tiedossa olevia ympäristöhäiriötekijöitä muita kuin liikenteestä johtuvia. 

Teollisuustoiminta on luonteeltaan ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta, seinien sisäpuolella 

tapahtuvaa toimintaa.  

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Normaaleista kaavamerkinnöistä poikkeavia erityisiä kaavamerkintöjä tai –määräyksiä ei ole 

asemakaavassa annettu. 

 



   Asemakaavaselostus, sivu 60 

 

 

 

 

 



   Asemakaavaselostus, sivu 61 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Asemakaavaselostus, sivu 62 

 

 

 

5.7 Nimistö 

Olemassa oleva nimistö säilyy. ”Kurssitie” katuna ja nimenä poistuu tiejärjestelyiden 

rakennettua. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Erillisiä toteutusta ohjaavia ja hallinnollistavia suunnitelmia ei ole laadittu.  

 

 
Kuva 32 Muokattu karttaote Vt 3-19 tiesuunnitelman yleiskartasta (Ely / Ramboll 10.11.2016). 

Karttaan muokattu katualueiden muutokset (vaalea vihreä), tiesuunnitelman tiet (tumma vihreä). 
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Alla on esitetty tyyppikuvilla kevytliikennereitin sijoittuminen ajokaistan viereen. 

 

Kevyen liikenteen väylä (tyyppikuva): 

- Pää- ja paikallisraitin perusmuodon vähimmäisleveys on 3,5 m. 

- Ajoradasta erottavan kaistan leveys vähintään 1,0 m. 

 
Kuva 33 Ajoradasta erottava kevytliikenneväylä (tyyppikuva) 

 
Kuva 34 Erillinen kevytliikennereitti (tyyppikuva) 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  

Asemakaava toteuttaminen alkaa asemakaavan tullessa lainvoimaiseksi yhteiskunnan 

päätösten mukaisesti.  

Väliaikaisjärjestelyssä, kun Kurssitien osa siirtyy rakentamisalueeksi, on korvaava tieyhteys 

muodostettava uudella kadulla, missä Trikookuja yhdistetään Meijeritiehen kaava-alueen 

luoteispuolella. Vanha liittymä Kurssitieltä valtatie 3:lle säilyy tässä vaiheessa.  

Kun tiesuunnitelman mukaisten rinnakkaisteiden rakentuessa Trikookuja jatkuu luoteeseen 

yhdistyen valtatie 3:n. Tässä vaiheessa Kurssitien ajoneuvoliittymä poistuu. Rantatie jatketaan 

valtatie 3 ali kaava-alueen kaakkoispuolella jatkuen Sepänkatuna valtatie 19 asti 

tieliikenneaseman kohdalla. 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa Kurikan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. 
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7 LIITTEET 

 


