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� Pohjapadon suunnitelma

� Alustava kuivatussuunnitelma

� Alustava ruoppaus ja läjityssuunnitelma

� Vesiensuojelurakenteiden potentiaaliset sijainnit
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� Hydrologinen mitoitus ja vedenkorkeuden tunnusluvut 

� Virtausmallinnus Jalasjärven ylävirtaan

� Suunniteltu pohjapato (kertauksena)

� Päivitetty kuivatussuunnitelma

� Päivitetty ruoppaus- ja läjityssuunnitelma

� Niittosuunnitelma

� Vesiensuojelurakenteiden potentiaaliset sijainnit
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� Keskiveden nosto +40 cm rakennettavalla pohjapadolla

� Kaidannevan alueen keskiveden nostosta aiheutuvat vettymishaitat kompensoidaan kuivatusjärjestelyillä 
(putkiojat ja pumppamo), jotka mahdollistavat myös nykyistä paremman kuivavaran kasvukauden aikana

� Muilla alueilla vedennoston seurauksena vettyvien rantapeltojen korotukset ruoppausmassoilla

� Vedenpinnan nostosta aiheutuvat vettymishaitat kompensoidaan lähes kokonaan yllä esitetyillä 
toimenpiteillä, jolloin vettymishaittojen korvaukset jäävät minimaalisiksi

� Järvikasvillisuuden niitot

� Veneenpitopaikan ja tien korotustyöt

� Vesiensuojelurakenteet (laskeutusallas/kosteikkorakenteet) järven ranta-alueille kiintoaine- ja 
ravinnekuormituksen vähentäminen järveen
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Virtaaman tunnusluvut
HQ 110 m3/s
MHQ 47,2 m3/s
MQ 5,5 m3/s
MNQ 0,33 m3/s
NQ 0,10 m3/s

Keskiveden nosto noin +40 cm toteutaan Jalasjärven luusuaan rakennettavalla pohjapadolla, jolloin padon 
harjapituudeksi saadaan noin 77 m. Kasvukaudella (touko-syyskuu) keskivedenkorkeuden nousu olisi noin 
+49 cm.

Jalasjärven vedenkorkeudet simuloitiin vesitaselaskelmien avulla käyttäen Jalasjoen virtaamahavaintoja 
vuosilta 2015-2023. Tunnusluvut laskettiin koko vuoden tasolle sekä jaksolle touko-syyskuu (kasvukausi)
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Simuloitujen vedenkorkeuksien tunnusluvut

koko vuosi, N2000:
nykyinen tuleva pohjapadolla erotus

HW (ylivesi) +86,06 m +86,06 m 0 cm
MHW (keskiylivesi) +85,38 m +85,38 m 0 cm
MW (keskivesi) +83,72 m +84,13 m +41 cm
MNW (keskialivesi) +83,19 m +83,89 m +70 cm
NW (alivesi) +83,16 m +83,84 m +68 cm

touko-syyskuu, N2000:
nykyinen tuleva pohjapadolla erotus

HW (ylivesi) +85,40 m +85,40 m 0 cm
MHW (keskiylivesi) +84,67 m +84,71 m +4 cm
MW (keskivesi) +83,54 m +84,03 m +49 cm
MNW (keskialivesi) +83,20 m +83,89 m +69 cm
NW (alivesi) +83,16 m +83,84 m +68 cm
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Paaluihin merkitty vedenkorkeudet tunnusluvut 
touko-syyskuu, toinen paalu on merkitty ”nykyinen 
taso” ja toinen ”tuleva taso”

Vedenkorkeuden taso 5.6. silmämääräisesti noin 20 
cm nykyisen keskiveden (+83,54) alapuolella, eli 
noin tasossa +83,34

Nykyinen keskialivesi +83,20 m, eli keskiveden ja 
keskialiveden välinen ero noin 34 cm

Tuleva keskivesi +84,03 ja tuleva keskialivesi 
+83,89, eli näiden ero 14 cm. 
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Virtausmallin perusteella 
keskivirtaamalla ja tätä 
pienemmillä virtaamilla 
vedenkorkeudet eivät 
muutu Lukkarinkoskelta 
ylävirtaan

Suuremmilla virtaamilla 
muutos on noin 1-2 cm 
Lukkarinkoskelta 
ylävirtaan
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Pohjapadon pituus uoman pituussuunnassa noin 70 m, 
harjan pituus uoman poikkisuunnassa noin 77 m, harjan 
taso noin +83,85 m
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Kaidannevan alueelle rakennettaisiin kuivatusjärjes telyt;

Alavimmille peltoalueille rakennettaisiin putkiojaa (salaojaa) sekä avouomaa, joilta vedet johdettaisiin 
rakennettavalle pumppaamolle. Putkiojien/avouomien yhteispituus on n. 1570 m. 
Pumppaamon valuma-alue on n. 55 ha.

Peltoalueen pohjoispuolelle kunnostetaan eristysoja, josta vedet johdetaan pohjapadon alapuolelle.

Peltoalueiden kuivatukset yhdistettäisiin em. pumppaamojärjestelyyn.
Nykyiset avouomayhteydet järveltä peltoalueille tukitaan.
Jokisuun lähelle alavaan lahdekkeeseen rakennetaan matalapengerrystä n. 160 m matkalle.

Kuivatusjärjestelyt (Kaidannevan alue) ~ 139 000 €
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Vettyvien rantapeltojen 
korotukset 
ruoppausmassoilla, 
ruoppausmassat noin 
52 000 m3

Korotus +80 cm sis. 30 
cm painumavaran
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Kokonaisala noin 33 ha

Niitto 4 kertaa 
vedennoston jälkeen, 
ensimmäisenä vuonna 2 
kertaa ja seuraavina 
vuosina kerran

Alueet ohjeelliset, 
voidaan tarkentaa 
kasvillisuuskartoituksen 
myötä

Niitto teknisesti 
toteutettavissa 
vähintään 50 cm 
vesisyvyydellä
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Hankkeen kustannusarvio noin 1 150 000 euroa (alv 0)


