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Suunnitelman pääperiaatteet

 Keskiveden nosto +41 cm rakennettavalla pohjapadolla. Nousu jaksolla touko-syyskuu +49 cm.

 Kaidannevan alueen keskiveden nostosta aiheutuvat vettymishaitat kompensoidaan kuivatusjärjestelyillä 
(putkiojat ja pumppamo), jotka osittain mahdollistavat myös nykyistä paremman kuivavaran 
kasvukauden aikana. Pumppamoa käytetään ensisijaisesti sulan kauden aikana, mutta tarvittaessa 
pumppausta voidaan suorittaa ympärivuotisesti.

 Muilla alueilla vedennoston seurauksena vettyvien rantapeltojen korotukset ruoppausmassoilla

 Vedenpinnan nostosta aiheutuvat vettymishaitat kompensoidaan lähes kokonaan yllä esitetyillä 
toimenpiteillä, jolloin peltojen vettymishaitat ja niiden korvaukset jäävät suhteellisen vähäisiksi.

 Järvikasvillisuuden niitot

 Venevalkaman korotus ja uimarannan kunnostus

 Vesiensuojelurakenteet (laskeutusallas/kosteikkorakenteet) järven ranta-alueille kiintoaine- ja 
ravinnekuormituksen vähentäminen järveen

 Suunnitelmapaketti liitteineen kokonaisuudeltaan sellainen, että sillä voidaan hakea hankkeelle vesilupa



edelliset yleisötilaisuudet

 14.12.2023 – suunnittelulinjausten vaihtoehdoista keskustelu: alkuperäinen suunnitelma (laajin) vs. 
minimikustannusvaihto (suppein). Yleisötilaisuudessa käydyn keskustelun pohjalta toimenpiteet ja niiden 
mittakaava.

 10.4.2024 – alustava kuivatussuunnitelma ja ruoppaus- ja läjitysalueet sekä pohjapadon rakenne, 
vesiensuojelurakenteiden sijainnit

 5.6.2024 – päivitetyt kuivatussuunnitelmat ja ruoppaus- ja läjityssuunnittelu. Pohjapadon rakenne ja 
lopullinen hydrologinen mitoitus. Niittoalueet. Virtausmallinnuksen tulokset vaikutuksista yläpuoliselle 
Jalasjoelle



Esityksen sisältö

 Hydrologinen mitoitus ja vedenkorkeuden tunnusluvut (kertauksena)

 Suunniteltu pohjapato (kertauksena)

 Kuivatusrakenteet (kertauksena)

 Ruoppaus- ja läjityssuunnitelma (kertauksena)

 Venevalkaman korotus ja uimarannan kunnostus (uutena)

 Niittosuunnitelma (uutena)

 Vesiensuojelurakenteet (uutena)

 Korvausperiaatteet (uutena)

 Kustannusarvioerittely (uutena)



Virtaamatiedot ja pohjapadon mitoitus

Virtaaman tunnusluvut
HQ 110 m3/s
MHQ 47,2 m3/s
MQ 5,5 m3/s
MNQ 0,33 m3/s
NQ 0,10 m3/s

Keskiveden nosto +41 cm toteutetaan Jalasjärven luusuaan rakennettavalla pohjapadolla, jolloin padon 
harjapituudeksi saadaan noin 77 m. Kasvukaudella (touko-syyskuu) keskivedenkorkeuden nousu olisi +49 
cm.

Jalasjärven nykyiset ja tulevat vedenkorkeudet simuloitiin vesitaselaskelmien avulla 6h aika-askeleella. 
Tulovirtaamina käytettiiin yläpuolisen Jalasjoen havaintoaseman virtaamahavaintoja vuosilta 2015-2023. 
Tunnusluvut laskettiin jaksoilla koko vuosi sekä touko-syyskuu (kasvukausi)



Pohjapadon rakenne ja sijainti

Luonnollista koskenniskaa jäljittelevä, 
pituuskaltevuudeltaan loiva pohjapato. 
Pohjapadon pituus uoman pituussuunnassa noin 
70 m, harjan pituus uoman poikkisuunnassa noin 
77 m, harjan taso noin +83,85 m harjan 
keskivaiheella ja rannoilla noin +84,0 m

Pato rakennetaan moreenitäyttönä, jonka päälle 
louheverhous.

Alapuolisen luiskan kaltevuudeksi muodostuu 
noin 1:30 ja keskelle kalauoma, johon keskitetään 
minimivirtaama. Kalannousu mahdollista kaikissa 
virtaamatilanteissa.



Esimerkki vastaavan tyyppisestä pohjapadosta



Vedenkorkeudet ja niiden muutokset

Simuloitujen vedenkorkeuksien tunnusluvut

koko vuosi, N2000:
nykyinen tuleva pohjapadolla erotus

HW (ylivesi) +86,06 m +86,06 m ~0 cm
MHW (keskiylivesi) +85,38 m +85,38 m ~ 0 cm
MW (keskivesi) +83,72 m +84,13 m +41 cm
MNW (keskialivesi) +83,19 m +83,89 m +70 cm
NW (alivesi) +83,16 m +83,84 m +68 cm

touko-syyskuu, N2000:
nykyinen tuleva pohjapadolla erotus

HW (ylivesi) +85,40 m +85,40 m ~ 0 cm
MHW (keskiylivesi) +84,67 m +84,71 m +4 cm
MW (keskivesi) +83,54 m +84,03 m +49 cm
MNW (keskialivesi) +83,20 m +83,89 m +69 cm
NW (alivesi) +83,16 m +83,84 m +68 cm



Kuivatusjärjestelyt (Kaidannevan alue)

Kaidannevan alueelle rakennettaisiin kuivatusjärjestelyt;

Alavimmille peltoalueille rakennettaisiin putkiojaa (salaojaa) sekä avouomaa, joilta vedet johdettaisiin 
rakennettavalle pumppaamolle. Putkiojien/avouomien yhteispituus on n. 1570 m. 
Pumppaamon valuma-alue on n. 55 ha.

Peltoalueen pohjoispuolelle kunnostetaan eristysoja, josta vedet johdetaan pohjapadon alapuolelle.

Peltoalueiden kuivatukset yhdistettäisiin em. pumppaamojärjestelyyn.
Nykyiset avouomayhteydet järveltä peltoalueille tukitaan.
Jokisuun lähelle alavaan lahdekkeeseen rakennetaan matalapengerrystä n. 160 m matkalle.



Kuivatusjärjestelyt (Kaidannevan alue)



Ruoppaukset ja peltoalueiden korotusalueet 

Vettyvien rantapeltojen korotukset 
ruoppausmassoilla, ruoppausmassat noin 
52 000 m3

Läjitys alavimmille peltoalueille alaosasta 
+80 cm sis. 30 cm painumavaran.

Ennen läjitystä peltomaat kuoritaan, 
läjitysmassat kalkitaan ja lopuksi kuoritut 
maat tasataan läjitysmassan päälle.

Satokorvaus seuraavan kasvukauden 
aikaisesta sadosta.



Venevalkaman korotus ja uimarannan kunnostus

Vanhan uimarannan alue on 
umpeen kasvanut ja hiekan 
pinnalla on osittain HsSavi
kerroksia. Vanha, kasvillisuuden ja 
lietteen peittämä uimaranta 
kunnostetaan ruoppaamalla, 
perkaamalla ja läjittämällä alueelle 
uutta hiekkaa. Kunnostusalueen 
pohja siistitään ennen töitä ja 
tasataan ruoppauksilla. 
Lähialueelta poistetaan myös 
pensaikot ja pajukot. 

Uimarannan kunnostuksen 
yhteydessä uimarannan viereisen 
venevalkaman alueen maanpinta 
korotetaan tasoon N2000 +84,4 m.  



Niittosuunnitelma
Kokonaisala noin 33,7 ha

Niittotyö suoritaan vähintään kolmena (3)
vuotena. Niittoaika ajoitetaan loppukesään
heinäkuun puolesta välistä elokuun
loppuun. Vesikasvit versot katkaistaan
aina vedenpinnan alapuolelta,
mahdollisimman läheltä pohjaa.
Pääsääntöisesti ilmaversoisia kasveja
voidaan poistaa niittämällä, mutta upos -ja
kelluslehtisiä ei.

Alueet tarkennettu päivitetyn 
kasvillisuuskartan perusteella.

Niitettävä kasvusto on pääosin kortetta ja 
kaislaa. Vesikasvien niitto suoritetaan 
lähtökohtaisesti koneellisesti. 
Koneellisessa niitossa käytetään esim. 
ponttoonialustaista niittokonetta, joka 
sisältää keruulaitteen.

Niitetty kasvusto kerätään pois ja viedään 
tarpeeksi kauaksi vedestä, esimerkiksi 
pelloille. 



Vesiensuojelurakenteet



Kuva: Pien-Rautjärvi;ELY-keskus

Kuva: WWF Suomi

Esimerkkejä vesiensuojelurakenteista



Korvausperiaatteet

Peltomaiden vettymishaitan määrittämisessä vettyvät alueet on rajattu laserkeilausaineiston mukaisesti 
tulevan kasvukauden keskivesikorkeudesta 1,2 m kuivavaralla, jolloin vettymisvahinkorajaksi muodostuu 
taso N2000+85,23 m. 

Vettymishaitta-alueiden keskikorkeus on noin N2000+84,91 m, jolloin touko-syyskuun tulevaksi 
kuivavaraksi muodostuu keskimäärin vettyvillä peltoalueille 0,88 m. 

Korvaukset on laskettu käänteisellä kuivatusjyvällä 0,3, joka pohjautuu touko-syyskuun 
keskivedenkorkeuden muutokseen (+49 cm). Peltohehtaarin hintana on käytetty arvoa 11 000 €/ha 
perustuen Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastoon kiinteistökaupoista Kurikassa vuosilta 2020–2023, 
jolloin kauppahintojen keskiarvo on ollut 10631 €/ha, koskien yksinomaan yli 2 ha peltomaista tehtyjä 
kauppoja.

Korvaukset vettymishaitoista peltomaille yhteensä 60504 €. 

Läjitysalueiden satokorvaukset yhteensä 10750 €.

Keskivedenkorkeuden muutosalueet pääosin joutomaata/vesijättöä, korvaukset yhteensä 3683 € vesilain 
mukaisesti 1,5-kertaiseksi korotettuna.



Hankkeen vaikutusarvio

Järven keskivedenkorkeuden nousu, järvikasvillisuuden niitot sekä uimarannan kunnostus parantavat 
merkittävästi Jalasjärven virkistyskäyttömahdollisuuksia. Veneilymahdollisuudet lisääntyvät avovesialueen 
ja syvyyden kasvaessa vedenkorkeuden nousun ja ranta-alueiden ruoppausten seurauksena. 

Keskivedenkorkeuden noston, järvikasvillisuuden niittojen, ja ranta-alueiden raivausten myötä alueen 
luontainen järvimaisema paranee, jonka kannalta hankkeen arvioidaan tukevan myös kaavoituksen 
toteutumista (kaavoituksen maisema-arvot).

Laskuojiin suunnitelluilla vesiensuojelurakenteilla vähennetään järven kiintoaines- ja ravinnekuormitusta.

Hyötyjä myös yksityisille rantakiinteistöille, erityisesti rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä arvonnousu.

Hankkeen toimenpiteet ovat vesienhoitosuunnitelman mukaisia ja arvioidaan tukevan 
vesienhoitosuunnitelman toteutumista.

Hankkeella tulee olemaan nettopositiivinen vaikutus Jalasjärven lajistoon, sillä pitkällä aikavälillä alueen 
lajisto tulee yksipuolistumaan, jos järven annetaan kasvaa täyteen tiheää vesikasvillisuutta. 
Hoitotoimenpiteet auttavat pitämään Jalasjärven monipuolisena, useille lajeille soveltuvana 
elinympäristönä. 

Vuotuiset tulvavedenkorkeudet eivät käytännössä muutu nykyisestä, muutoksen ollessa noin 0–1 cm.
Kesän MHW nousee +4 cm, mutta sen aiheuttama haitta on hyvin vähäinen ja tilapäinen.



Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio noin 1 300 000 euroa (alv 0)


