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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Tunnistetiedot 

 AK  

Alueen nimi: Kaupunginosa 5 Keskusta. 

Kunta: Kurikka 

Korttelit: Kortteli 25, osa 

  

Kaavan laatija: Jukka Peltoniemi, toimistoarkkitehti (yks-557) 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

 
Kuva 1 Asemakaavamuutosalueen (punainen alue) sijainti Kurikan keskustaajamassa 

 

Kaava-alue, jonka pinta-ala on noin 2,41 ha, sijaitsee Kurikan kaupungin keskustassa 

Laurintiehen, Paulaharjuntien ja junaradan rajaamalla alueella osassa korttelia 25. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on ”Asemakaavamuutos 05 Keskusta osakortteli 25 (Laurintie)”.  

 

Suunnittelun tavoitteena on päivittää asemakaava osakorttelissa 25 luoden asemakaavalliset 

edellytykset keskusta-alueen rakentamiselle sekä päivittää asemakaava vanhan rautatieasema-

alueella huomioiden elinkeinoelämän tarpeet. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

2. Pöytäkirjan otteet, joista ilmenevät asemakaavan muutoksen käsittelyvaiheet. 

3. Ote muutettavasta asemakaavasta. 

4. Kirkon- ja asemanseudun rakennussuunnitelma, Kurikka (15.7.1959). 

5. Kurikan keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025 (Pöyry 2012). 

- Kulttuuriympäristöselvitys (Pöyry 2008) 

6. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava (2024) 

Maakuntakaavaan liittyviä selvitykset: 

- Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön 

arvotus ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 

sekä arvotus (Saatsi arkkitehdit 5.3.2021). 

- Etelä-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö – ehdotukset maakunnallisesti 

arvokkaiksi kohteiksi (Saatsi 2021) 

- Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017 (Niukko 2017) 

7. Kurikan rakennusvalvonnan lupa-arkisto 

- Rak.lupa 1973-8-R (Linja-autoasema Kurikan kaupunki) 

8. Asemakaavan muutoksen meluselvitys (Ramboll 28.3.2023). 

9. Kurikan keskusta selvitys rautatieliikenteen aiheuttamista tärinä- ja 

runkomeluvaikutuksista (Ramboll 30.12.2022 (päiv. 11.4.2023)). 

10. Kurikan kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma, Profiiliraportti 1.2.2010,  

Santasalo - Arkkit.tsto Mikko Heikkinen - Sito Oy. 

11. Kurikan kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 14.6.2010,   

Santasalo - Arkkit.tsto Mikko Heikkinen - Sito Oy. 

12. Kurikan ydinkeskustan liikennejärjestelyt 2014, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Asemakaavamuutoksen 

aloitus 

1. Joulukuu 2021 

Valmisteluvaihe 

(MRL62§, MRA30§) 

 

2. Ympäristölautakunnan käsittely 

3. Vireille  

4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 

yhdessä kaavaluonnoksen kanssa  

/palaute mielipiteinä. 

Ehdotusvaihe 

(MRL65§, MRA27§) 

 

5. Ympäristölautakunta 

6. Kaavaehdotus nähtävillä  

/palaute muistutuksina 

Hyväksyminen 

(/muutoksenhaku) 

(AKL/MRL52§) 

 

7. Kaupungin valtuuston päätös hyväksymisestä 

8. Muutoksenhakumahdollisuus kaavaehdotuksen 

hyväksymisen jälkeen hallinto-oikeudesta (30vrk). 
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2.1.1 Kaavan valmistelu  

Kunnallisessa organisaatiossa maankäytön suunnittelusta vastaa kaupunginhallitus. Kaavan 

valmistelee ympäristölautakunta. Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto, pienissä kaavoissa 

ympäristölautakunta (Kurikan kaupungin hallintosäännön mukaisesti).  

Kaavan on laadittu Kurikan kaupungin Ympäristötoimessa. 

2.1.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan nähtävillä olo 

Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos olivat 

yhdessä nähtävillä 3.2.-7.3.2022 välisenä aikana.  
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2.1.3 Kaavasta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 

Taulukossa on tiivistelmä kaavaa koskevista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä.  

 
Palautteen antaja: 

 

Vastine: 

 
3.2-7.3.2022 nähtävillä ollut kaavaluonnos. 
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Caruna 21.2.2022 

Nykyinen sähkönjakeluverkko 20 kV ja 0,4 kV 

 

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 

mukaisesti. Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot 

vihreällä ja vaaleanpunaisella värillä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä 

viivalla ja maakaapelit katkoviivalla. 

 
 

Vaikutukset sähkönjakeluun 

Sähkönkäyttö alueella nousee uuden kaavan myötä. Alueella tarvitaan uusia 

muuntamoita ja kaapelointeja uuden kaavan myötä. 

 

Johto- ja muuntamovaraukset 

Pyydämme, että kaavaan lisätään muuntamoaluevaraus liitteen 2 mukaisesti. 

Puistomuuntamot tulee sijoittaa siten, että ne ovat helposti luokse päästävissä 

ja huollettavissa. Puistomuuntamoina käytämme Carunan 

rakentamistapaohjeen mukaisia vakiorakenteisia ja -värisiä muuntamoita. 

 

Siirtokustannusten jako 

Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Caruna Oy:n toimesta ja 

siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille 

järjestyy uusi pysyvä reitti. 

Muuta huomautettavaa Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. 

kaavaluonnoksesta. 

 

Lausunto kaavaehdotusvaiheessa 

Pyydämme mahdollisuutta antaa lausunto vielä kaavaehdotusvaiheessa, kun 

kaavan tarkempi käyttötarkoitus tarkentuu. 

 

Kaavanlaatija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Korttelialueelle voidaan 

rakentaa 

rakennuslupaviranomaisen 

myöntämällä luvalla alueelle 

kaupunkikuvallisesti sopiva 

muuntamo.  

 

 

 

 

 

 

 

-Muilta osin merkitään 

tiedoksi. 
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VÄYLÄ 25.2.2022 

Väylävirasto on tutustunut asemakaavan muutosluonnokseen ja antaa 

lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. 

 

Suunnittelualue sijaitsee Kurikan keskustassa rajautuen lännessä Seinäjoki–

Kaskinen -rataosaan, pohjoisessa Paulaharjuntiehen, idässä Laurintiehen ja 

etelässä korttelialueeseen. Suunnittelualue käsittää osan korttelista 25. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava osakorttelissa 25 

luoden asemakaavalliset edellytykset julkiselle rakentamiselle sekä päivittää 

asemakaava vanhan rautatieasema-alueella huomioiden elinkeinoelämän 

tarpeet. 

 

Paulaharjun (KRK /16) tasoristeys 

 

Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitsee Paulaharjun (KRK /16) tasoristeys 

(rata-km 0451+0684, Paulaharjuntiellä). Tasoristeys on varustettu 

puomillisella varoituslaitoksella. Tasoristeyksen varoituslaitoksen 

laitetilarakennus sijoittuu radan itäpuolelle sijaiten osittain 

asemakaavaluonnoksen mukaisen Y-1-korttelin 25 tontin 3 alueella. 

Väylävirasto esittää, että pohjakartassa näkyvän laitetilarakennuksen alue 

osoitetaan kaavassa kokonaisuudessaan osaksi rautatiealuetta. 

 

Väylävirasto huomauttaa lisäksi, että tasoristeyksen itäpuolelle Y-1-korttelin 

25 Paulaharjuntien puoleiselle rajalle on tarpeen osoittaa 

liittymäkieltomerkintää Laurintielle asti. Uusien liittymien toteuttaminen 

Laurintietä lähemmäs rataa ei ole tasoristeysturvallisuudesta johtuen 

mahdollista. 

 

Raideliikenteen melu, runkomelu ja tärinä Väylävirasto edellyttää, että 

kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on otettava huomioon mahdolliset 

junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Melun- ja 

tärinäntorjunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota haittojen 

ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisuista päätettäessä. Kaavatyön 

yhteydessä tulee laatia riittävät selvitykset melun ja tärinän leviämisestä ja 

osoittaa niiden pohjalta tarvittavat kaavamääräykset haittojen torjumiseksi. 

 

Melun osalta kaavoituksessa on huomioitava Valtioneuvoston päätöksen 

(993/1992) mukaiset melun ohjearvot. Kaavoitettavien alueiden melutasot 

ulkoalueilla ja rakennusten sisätiloissa eivät saa ylittää VNp (993/1992) 

mukaisia ohjearvoja. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi raskaasta 

tavarajunaliikenteestä, ratapihan toiminnasta tai vaihteiden ylityksestä 

aiheutuva hetkellinen maksimimelutaso Uudenmaan ELY keskuksen oppaan 

Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa (2/2013) mukaisesti 

(asuintiloissa hetkellinen maksimimelu yöaikaan alle 45 dB AF-max). 

Melualueelle ei tule kaavoittaa melulle herkkää maankäyttöä ilman 

asianmukaisia selvityksiä ja tarvittavaa melunsuojausta. Runkomelun osalta 

tulee huomioida VTT:n laatiman esiselvityksen Maaliikenteen aiheuttaman 

runkomelun arviointi (VTT tiedotteita 2468) suositus runkomelutason raja-

arvosta (Lprm) 30/35 dB. Yleensä runkomeluhaitat ulottuvat 60 m 

(pehmeikkö) - yli 200 m (kallio) etäisyydelle rautatiestä (VTT:n tiedotteita 

2468). 

 

Kaavoituksessa on huomioitava raideliikenteen tärinän aiheuttama 

rakennuksen vaurioitumisriski ja vaikutus asuinmukavuuteen. Tärinälle 

herkkää maankäyttöä ei tule osoittaa tärinäherkille alueille ilman 

tärinänvaimennustoimenpiteitä edellyttävää kaavamerkintää tai -määräystä. 

Tärinälle herkällä maaperällä kuten savikolla tärinä voi ulottua jopa yli 200 

metrin päähän radasta. Rautatieliikenteestä johtuvalle tärinälle herkimpiä 

rakennuksia ovat yleensä puolitoista tai kaksikerroksiset puurakenteiset talot. 

Tärinäherkkyys riippuu mm. maaperän ja rakennuksen värähtelyn 

ominaistaajuudesta. Mikäli nämä ovat lähellä toisiaan, voi maaperän 

värähtely siirtyä ja voimistua rakennuksessa. Tärinähaittojen poistaminen jo 

rakennetuilta alueilta jälkikäteen on vaikeata, ellei mahdotonta ja 

korjaustoimenpiteet kalliita. 

Kaavanlaatija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Osoitetaan 

laitetilarakennuksen alue 

rautatiealueeksi [LR]. 

 

 

-Merkitään liittymäkielto 

merkintä Paulaharjuntieltä 

sekä Laurintien alkupäästä. 

 

 

 

-Melu- ja tärinäselvitys 

teetetty alan asiantuntijalla 

kaavaehdotusta varten. 

Kaavaehdotukseen vaatimus 

tärinän vaimennuksesta. 
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Tärinän osalta kaavoituksessa tulee huomioida VTT:n selvitys Suositus 

liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta (VTT tiedotteita 2278). 

Suosituksen mukaan asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää uusilla 

asuinalueilla värähtelyluokan C arvoa Vw,95 ≤ 0,30 mm/s ja vanhoilla 

asuinalueilla värähtelyluokan D arvoa Vw,95 ≤ 0,60 mm/s. Mikäli kyse ei ole 

asuinrakennuksesta ja tilojen käyttötarkoitus on sellainen, että liikenteen ei 

katsota haittaavan lepoa (esim. kaupat, kahvilat, ostoskeskukset, tavaratalot, 

liikuntatilat), tavoiteraja voi olla kaksinkertainen em. arvoihin nähden (VTT 

tiedotteita 2569). Liikenteen tärinästä ja runkomelusta on lisäksi olemassa 

mm. seuraavat VTT:n julkaisut: Suositus liikennetärinän arvioimiseksi 

maankäytön suunnittelussa (VTT working papers 50, Espoo 2006), Ohjeita 

liikennetärinän arviointiin (VTT tiedotteita 2569, Espoo 2011) ja 

Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi (VTT tiedotteita 2425, 

Espoo 2008). Julkaisuissa on annettu tärinään liittyviä suosituksia. Julkaisuja 

on saatavissa sähköisenä osoitteesta: https://www.vtt.fi/julkaisut 

 

Väylävirasto muistuttaa, että melun- ja tärinäntorjuntavastuun periaatteena on 

vastuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä 

melun- ja tärinäntorjuntatarve syntyy. Näin ollen Väylävirasto ei osallistu 

uuden maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja 

tärinäntorjunnan kustannuksiin.  

 

Väylävirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden 

osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Muilta osin merkitään 

tiedoksi.   

  

Alueellinen vastuumuseo (Seinäjoen museot) 10.3.2022 

KURIKKA, asemakaavamuutos ja laajennus 05 Keskusta osakortteli 25 

(Laurintie), luonnos ja OAS 

 

Kurikan kaupunki on pyytänyt Seinäjoen museoilta lausuntoa 

asemakaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta liittyen 

asemakaavan muutokseen ja laajennukseen 05 Keskustan osakorttelissa 25. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa osakorttelin 25 käyttötarkoitusta, 

jolloin vanhan rautatieasema-alueen vanhentunut asemakaavaa päivittyy ja 

asemakaava laajentuu matkahuollon kohdalle. 

 

Suunnittelualue rajautuu länsipuolella Suupohjan rataan, pohjoisessa 

Paulaharjuntiehen ja itäpuolella Laurintiehen. Kaavamuutosalueen rajaus 

tarkentuu asemakaavaprosessin yhteydessä. Kaavamuutos liittyy Kurikan 

kirkonkylän taajaman julkisen rakentamisen hankkeeseen, jonka tavoitteena 

on luoda alueelle edellytykset julkiselle rakentamiselle ja päivittää 

asemakaava vanhan rautatieasema-alueella elinkeinoelämän tarpeita 

vastaavaksi. 

 

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Kurikan 

Keskustan ja Panttilan osayleiskaavassa 2025 alue on keskustatoimintojen 

aluetta (C). Yleiskaavassa matkahuolto (kohde 373) on osoitettu alueelta 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena sekä vanha rautatieasema (kohde 

sr /23) asemakaavalla suojelluksi rakennuskulttuurikohteeksi. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Keskustan osakorttelin 25 

asemakaava, jossa alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). 

Kaava-alue on määritelty Kurikan aseman alueeksi vuoden 1959 

rakennussuunnitelmassa. Alueen eteläosa on 1990-luvun alun asemakaavassa 

merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH) ja 

rautatieasema suojelluksi rakennukseksi (sr). 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty eri kaavatasot. Siinä 

tuodaan myös esiin Kurikan kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmia 

vuodelta 2010, joissa kaavoitettava alue on esitetty kehitettävinä 

korttelialueina aseman ympäristöä lukuun ottamatta. Lisäksi OAS: iin liittyy 

alueen liikenne- ja katusuunnitelmia. Vaikutustenarviointi tullaan esittämään 

kaavaselostuksessa ja siinä huomioidaan MRA 1 §:n mukaisesti suunnitelman 

Kaavanlaatija: 
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Asemakaavaselostus 

vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön. OAS huomioi osalliset sekä osallistamismenettelyt ja sitä 

täydennetään tarvittaessa kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen valmistelun 

aikana. Kaavan vaikutustenarvioinnissa tulee käyttää ajantasaisia selvityksiä, 

lähtötietomateriaalia, asiantuntijoita sekä huomioida osallisten kannanotot. 

Kaavan laadinnassa tulee huomioida rakennetun kulttuuriympäristön osalta 

Keskustan ja Panttilan osayleiskaavainventointi sekä Etelä-Pohjanmaan liiton 

julkaisu Etelä-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö - ehdotukset 

maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Näiden tiedot tulee päivittää 

vastaamaan asemakaavan vaatimuksia. 

 

Suunnittelualueen pohjoisosa osoitetaan pysäköintipaikoiksi ja yleisten 

rakennusten korttelialueeksi (Y-1). Aluerajauksen sisällä sijaitsee 

matkahuollon rakennus, jolle ei kaavaluonnoksessa osoiteta 

suojelumerkintää. Se on valmistunut vuonna 1973 ja on väritystä lukuun 

ottamatta alkuperäisasussa säilynyt 1970-luvun tasakattoinen rakennus. 

Matkahuolto sisältyy arvokkaana kohteena yleiskaavaan ja Kurikan 

keskustan alueeseen, jota esitetään uudistettavana olevassa maakuntakaavassa 

arvokkaaksi alueeksi (Niukko 2016 - 2017). Kohde tulee siten säilyttää ja 

merkitä suojeltavaksi kaavassa. Osayleiskaavaa varten tehty kohdeinventointi 

on puutteellinen. Se tulee näin ollen täydentää ja kohde arvottaa. 

 

Eteläinen osa suunnittelualueesta on merkitty liikerakennusten 

korttelialueeksi. Vanhan rautatieaseman eteläpuolelle muodostettavalle 

kahdelle tontille on esitetty yhteensä 3000 m2 rakennusalaa, jolle saa 

rakentaa kaksikerroksisia liikerakennuksia. Asemarakennuksen itäpuoli on 

esitetty istutettavaksi alueeksi. Vanha rautatieasema on merkitty kaavassa 

suojeltavaksi rakennukseksi (sr-1). Aseman on suunnitellut arkkitehti Thure 

Hellström. Se on rakennettu vuonna 1912 lll-luokan asemaksi ja lisäksi 

alueelta on makasiinirakennus. Asemaa on laajennettu kaksi kertaa, mutta se 

on säilyttänyt hyvin historialliset piirteensä. Sekä asema että makasiinit on 

kunnostettu 2000-luvun alussa ravintola- ja juhlatiloiksi. Kaavamääräys on 

riittävä asemarakennuksen ja sen ulkoasun suojelemiseksi. Myös makasiinin 

suojelutarve osana asemakokonaisuutta tulee selvittää. 

 

Rautatie ja asema ovat tärkeä osa Kurikan historiaa ja koko kaupungin 

kehitystä. Kaavan suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiotta uuden 

rakennuskannan sopeuttamiseen ympäröivään rakennuskantaan ja 

kulttuuriympäristöön. Kaavoitettavan alueen naapurikortteleissa sijaitsee 

lisäksi rakennuksia, jotka on määritetty arvokkaiksi kohteiksi tässä 

rakennetussa kulttuuriympäristössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373 Linja-autoaseman on 

suunnitellut Kurikan 

kauppalan insinööri Erkki 

Anttila. Rakennuslupa on 

haettu 1973 (1973-8-R).  

 

-Kurikan Keskusta ja 

Panttilan osayleiskaavaa 

varten tehdyssä 

kulttuuriympäristöselvityksess

ä on arvoluokitus tehty 

(arvoluokitustyöryhmät 

17.12.2008 ja 16.1.2009 

(Museovirasto, Etelä- 

Pohjanmaan maakuntamuseo, 

inventoija, Kurikan kaupunki 

ja Pöyry Environment Oy)).  

 

Osayleiskaavassa kohde on 

merkitty 

”Kulttuurihistoriallisesti 

arvokas kohde. Asemakaava-

alueella sijaitseva 

rakennuskulttuurikohde, jonka 

kulttuurihistoriallinen 

merkitys ja suojelun tarve 

tulee selvittää tarkemmin 

asemakaavoituksen 

yhteydessä. Kohdenumerointi 

viittaa kaavaselostuksen 

luetteloon”.  

 

Maakuntakaavaan liittyvässä 

selvityksessä (Niukko 2016-17 

s.211) on arvottanut aluetta 

osana kaupunkiympäristöä ja 

sen kerroksellisuutta. 

 

Entinen linja-autoasema / 

matkahuolto on menettänyt 

merkitystään alkuperäisestä 

tarkoituksestaan liikenteeseen 

liittyvänä rakennuksena 

pihoineen. Linja-autoasema / 

matkahuolto on nykyään 

yksityisessä omistuksessa ja 

kiinteistöllä sijaitsee 

sisustustarvikemyymälä.  

 

-Muilta osin merkitään 

tiedoksi. 
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EPO Ely 7.2.2022 

Kurikan keskustassa junaradan ja Laurintien väliin sijoittuvan korttelin 25 

alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta, joka mahdollistaisi 

nykyisen rakentamattoman liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle 

julkisen hallinnon ja kulttuuritoimintojen sijoittumisen. Samalla Kurikan 

rautatieaseman alueen kaavaa tarkistetaan huomioiden elinkeinoelämän 

tarpeet. Kaava-alueeseen kuuluu myös linja-autoaseman alue. 

 

Etelä-Pohjanmaan vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavassa keskustan 

alueelle on osoitettu mm. kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue sekä 

matkakeskus/ julkisen liikenteen vaihtopaikka. Kurikan Keskustan ja 

Panttilan osayleiskaavassa 2025 alue on keskustatoimintojen aluetta. 

Rautatieasema on merkitty asemakaavalla suojeltuna 

rakennuskulttuurikohteena ja linja-autoasema kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaana kohteena, jonka kulttuurihistoriallinen merkitys ja suojelun tarve 

tulee selvittää tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Suunnittelualuetta 

koskee myös radan kohdalle osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen 

alikulkuyhteys sekä rautatietärinää koskien annettu määräys, jonka mukaan 

rautatieliikenteen aiheuttama tärinä tulee selvittää ja huomioida 

asemakaavoituksen ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 

 

Suunnittelualueen asemakaavat ovat vuosilta 2004, 1991 sekä 1959 

(rakennussuunnitelma). Rakentamattoman liike- ja toimistorakennusten K-

korttelialueen rakennustehokkuus on e=0,40 ja suurin sallittu kerrosluku 2. 

Rautatieaseman alueen hallinto- ja virastorakennusten YH-korttelialueen 

rakennustehokkuus e=0,45 ja suurin sallittu kerrosluku 3. Linja-autoasema on 

vuoden 1959 mukaisella liikennealueella. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty otteita vuoden 2010 

yleispiirteisestä keskustan kehittämissuunnitelmasta ja vuonna 2014 

laaditusta katusuunnitelmaluonnoksesta. OAS:ssa ei ole esitetty tietoja 

siitä, mitä selvityksiä kaavan laadinnan yhteydessä on tarkoitus laatia. 

Huomattavaa on, että alueen kaavat ovat vanhoja, ja niiden yhteydessä 

mahdollisesti laadittujen selvitysten hyödyntämismahdollisuudet rajalliset. 

 

Tämän asemakaavahankkeen yhteydessä erityisesti rakennettua 

kulttuuriympäristöä ja kaupunkikuvaa koskevat selvitykset tulee laatia siten, 

että niiden pohjalta voidaan arvioida ja ratkaista rautatieaseman, 

makasiinirakennuksen ja linja-autoaseman suojelukysymykset ja ympäristön 

säilyttämistä koskevat määräykset. Myös mahdollisen uudisrakentamisen 

sijoittumismahdollisuudet, määrä ja soveltuvuus kaupunkikuvallisesti ja 

historiallisesti merkittävälle aseman alueelle tulee perustua selvityksiin ja 

vaikutusarviointeihin. Uudisrakentamisen ohjaamiseen tulee kiinnittää 

kaavan laadinnassa eritysitä huomiota etenkin asema-alueen ympäristössä. 

 

Kaava mahdollistaa toimintoja, jotka luovat asiointi- ja työmatkaliikennettä. 

ELY-keskus esittää harkittavaksi polkupyöräpaikkojen määrän nostamista 

kaavamääräyksissä, sillä kaava-alueen ympäristössä noin viiden kilometrin 

säteellä sijaitsee paljon asutusta. Näin ollen alue on monelle asukkaalle 

otollisen pyöräilymatkan päässä. Tämä tukisi valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitetta kestävien kulkumuotojen osuuden 

kasvattamisesta erityisesti kaupunkiseuduilla. Radan osalta lausuu 

Väylävirasto, joka on jo mainittuna osallisissa. 

 

Yleiskaavan mukaisesti asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee laatia 

tarvittavat tärinäselvitykset sekä antaa niihin perustuen tarpeelliset 

määräykset. Asemakaavaa laadittaessa tulee huomioida ilmastonmuutoksen 

aiheuttamien lisääntyvien rankkasateiden myötä hulevesien hallinnan 

kannalta mahdolliset tarpeelliset toimenpiteet ja aluevaraukset. 

 

Kaavoituksen yhteydessä tapahtuvan osallistamisen ja vuorovaikutteisen 

suunnittelun perustana on osaltaan avoin tiedottaminen käsiteltävänä olevissa 

asioissa. Tämä OAS on tältä osin merkittävällä tavalla puutteellinen yleisten 

rakennusten korttelialuetta koskevien tavoitteiden, mahdollisten 

Kaavanlaatija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavan laadinnan yhteydessä 

tehdään melu- ja 

tarinäselvitys. Lisäksi 

arvotetaan ent. linja-

autoasema ja suojelutaso. 

 

 

 

 

 

 

 

-Uudisrakentamisen 

mahdollista laajuutta  ja 

Makasiinirakennuksen  

suojeluastetta tarkastellaan 

asemakaavaehdotusta 

laadittaessa. 

 

Kaava ei estä mitoitusta 

suurempien 

polkupyöräparkkien 

rakentamista, mikäli tarvetta 

on.  

 

 

 

 

-Melu ja tärinäselvitys kaavaa 

varten laaditaan alan 

asiantuntijoiden toimesta.  
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suunnitelmien tai valmisteluiden osalta. Myös mahdolliset rautatieaseman 

aluetta koskevat tavoitteet sekä kaavaluonnoksessa osoitetun, ympäristön 

ominaispiirteet huomioiden ylimitoitetun rakennusoikeuden perusteet jäävät 

epäselviksi. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää osaa korttelia 25 koskevaa asemakaavan 

muutoshanketta merkittävänä, ja sen tulisi perustua riittäviin ja ajantasaisiin 

selvityksiin ja vaikutusarviointeihin. 

 

Kaavamuutos oli osa 

luonnosvaiheessa Kurikan 

kirkonkylän taajamaan 

sijoittuvaan julkisen 

rakentamisen hanketta 

(kaupungintalo, joka voi olla 

monikäyttörakennus, 

suunnitelmat tarkentuvat 

myöhemmin ) joka ol tarkoitus 

sijoittaa  kortteliin 25  

(k.hall 25.10.2021§276).  

Myöhemmissä päätöksissä  

on kaupungintalon paikka 

siirtynyt takaisin puretun 

kaupungintalon kortteliin 3. 

Kaupungintalon eli Kurikka-

talo osalta on järjestetty 

arkkitehtuurikilpailu 

(tammikuu 2025). 

 

Samalla päivitetään vanhan 

rautatieaseman alueella 

voimassa olevaa 

vanhentunutta asemakaavaa 

(MRL 60§). 

 

-Muilta osin merkitään 

tiedoksi. 

  

 

Etelä-Pohjanmaan liitto, 9.3.2022 

Kurikan kaupunki pyytää lausuntoa asemakaavaluonnoksesta ja osallistumis- 

sekä arviointisuunnitelmasta koskien Kurikan kaupungin 05 Keskustan 

osakorttelia 25 (Laurintie). Asemakaavan muutos Kurikan keskustan alueella 

koskee Laurintien ja junaradan välistä aluetta osakorttelissa 25. Kaavamuutos 

on osa Kurikan kirkonkylän taajamaan sijoittuvaan julkisen rakentamisen 

hanketta. Samalla päivitetään vanhan rautatieaseman alueella voimassa 

olevaa vanhentunutta asemakaavaa (MRL 60§). Suunnittelun tavoitteena on 

luoda asemakaavalliset edellytykset julkiselle rakentamiselle sekä päivittää 

asemakaava vanhan rautatieasema-alueella huomioiden elinkeinoelämän 

tarpeet. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on ote Etelä-Pohjanmaan 

maakuntakaavasta (2005). Vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavan jälkeen 

maakuntakaavaa on päivitetty mm. keskustojen osalta. Liitto suosittelee 

ajantasaisen maakuntakaavatilanteen tarkastelua ja liittämistä kaava-

aineistoon maakuntakaavayhdistelmäkartan mukaisena 

https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-

liikenne/maakuntakaavoitus/maakuntakaavojen-yhdistelmakartta/ 

 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen 

kohdemerkinnällä.  

Suunnittelumääräyksen mukaan: Keskustojen kehittämisessä tulee kiinnittää 

erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen, 

keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueiden käytön 

suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja 

turvallisista kevyen liikenteen yhteyksistä sekä turvattava valtakunnallisesti 

ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Keskustatoimintojen 

alueiden kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota alueen kaupallisen 

palvelutarjonnan vahvistamiseen, palveluiden saavutettavuuteen ja 

keskustatoimintojen alueen täydentämiseen. Alueelle saa sijoittaa 

merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kohdemerkinnällä 

osoitetun keskustatoimintojen alueen sijainti ja laajuus on määriteltävä 

Kaavanlaatija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Liitetään ko. 

yhdistelmäkartan tieto tai 

hyväksytty ote 

maakuntakaavasta (2050) 
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yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että alueesta muodostuu 

toiminnallisesti eheä keskustahakuisiin toimintoihin painottuva kokonaisuus. 

 

Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaavan 2025 mukaan alue on 

keskustatoimintojen C-1 aluetta. Rautatieasema on merkitty asemakaavalla 

suojeltuna rakennuskulttuurikohteena ja linja-autoasema 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena, jonka kulttuurihistoriallinen 

merkitys ja suojelun tarve tulee selvittää tarkemmin asemakaavoituksen 

yhteydessä. 

 

Etelä-Pohjanmaan liitto kiinnittää huomiota, ettei osallistumisia 

arviointisuunnitelmassa ole esitetty kaavaratkaisun taustaksi käytettäviä ja 

tehtäviä selvityksiä. Liitto pyytää huomioimaan ainakin seuraavat 

maakunnalliset selvitykset tausta-aineistona: 

 

- Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi(2016-2017, Kirsi 

Niukko) 

https://epliitto.fi/tiedostot/B_84_Maakunnallinen_rakennusinventointi_2016-

17_korjattu_versio.pdf 

- Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 

2019-2020 (Saatsi Arkkitehdit) 

https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/03/B_97_Etela_Pohjanmaa-RKY-

selvitys-yhteenveto-20210305_suojattu.pdf 

 ja kohdekortit: 

https://epliitto.fi/tiedostot/Etela_Pohjanmaa_Kohdekortit_uudet_kohteet_202

1-03-05.pdf 

 

- Edellisten arvotus: 

https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/03/Etela-Pohjanmaa-RKY-

selvitys-arvokkaaksiehdotetut_2021taulukot.pdf 

 

Maakunnallinen rakennusinventointi kattaa sellaiset rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteet, jotka on rakennettu pääosin ennen vuotta 1930 

ja uudemman rakennetun kulttuuriympäristön selvitys kohteet tämän jälkeen. 

Kurikan keskusta on inventoitu selvityksissä aluemaisema kohteena. 

 

Etelä-Pohjanmaan liitto yleisesti pitää hyvänä Kurikan keskustan 

kehittämishanketta ja kannustaa laadukkaaseen täydennysrakentamiseen, 

kävely- ja pyöräily-yhteyksien huomioimiseen sekä keskustahakuisten 

palveluiden lisäämiseen. Liitolla ei ole muuta huomautettavaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Huomioidaan 

kaavaehdotusta laadittaessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Muilta osin merkitään 

tiedoksi. 

  

Kari Kallio /Tahdonkoti oy /VäriKallio, 2.3.2022 

 

Oman yritykseni VäriKallio toimii Laurintie 30 sijaitsevassa kiinteistössä. 

Toiminta tällä paikalla on osoittautunut, että paikkana tämä on erittäin hyvä, 

mutta tilat on liiketoiminnalle rajalliset tällä hetkellä. Ajatuksena on helpottaa 

tilannetta säilyttämällä tämä nyt oleva kiinteistö ja yhteyteen tälle laajentaa 

150-300 neliöinen myymälä/varasto rakennus. Tämä nykyinen kauppa 

muutettuna (katto) aumaksi ja  Laurintien suuntaisesti lisämyymälä 

(näyttävä). Kuten viereisen tontin asemarakennuksen kattorakenteet ovat 

aumat. Katto ja julkisivu kuva ja rakennus sopisi tontille näin ollen hyvin. 

Uusi liike kiinteistö on takuulla katukuvaan sopiva ja ei liian iso tontille. 

Nämä kaikki seikat toivomme, että otatte huomioon asemakaavaa 

suunnitellessa. 

 

Kaavanlaatija: 

 

Linja-autoasema / 

matkahuolto -rakennus 

maapohjineen on siirtynyt 

kaupan myötä VäriKallion 

omistukseen. Rakennuksessa 

toimii 

sisustustarvikemyymälä.  

 

-Huomioidaan 

kaavaehdotusta laadittaessa 

mm. elinkeinotoiminnan 

tarpeet. 

  

2.2 Asemakaavan muutos 

Tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava sekä elinkeinoelämän tarpeisiin vanhan 

rautatieaseman alueen asemakaava, joka on ajanmukaisuuden arvioinnissa (Ymp 21.10.2020 

§91) todettu vanhentuneeksi. 

 

https://epliitto.fi/tiedostot/B_84_Maakunnallinen_rakennusinventointi_2016-17_korjattu_versio.pdf
https://epliitto.fi/tiedostot/B_84_Maakunnallinen_rakennusinventointi_2016-17_korjattu_versio.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/03/B_97_Etela_Pohjanmaa-RKY-selvitys-yhteenveto-20210305_suojattu.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/03/B_97_Etela_Pohjanmaa-RKY-selvitys-yhteenveto-20210305_suojattu.pdf
https://epliitto.fi/tiedostot/Etela_Pohjanmaa_Kohdekortit_uudet_kohteet_2021-03-05.pdf
https://epliitto.fi/tiedostot/Etela_Pohjanmaa_Kohdekortit_uudet_kohteet_2021-03-05.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/03/Etela-Pohjanmaa-RKY-selvitys-arvokkaaksiehdotetut_2021taulukot.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/03/Etela-Pohjanmaa-RKY-selvitys-arvokkaaksiehdotetut_2021taulukot.pdf
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Vuosina 2009-2010 on laadittu ydinkeskustan kehittämissuunnitelma, missä eräänä osa-

alueena oli korttelin 25 kehittäminen osana ydinkeskustan toimintoja. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava rakentuu maanomistajien ja kunnallisten päätösten mukaisesti. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kurikan kaupungin ydinkeskustassa rajoittuen seuraaviin 

katualueisiin; Laurintie, Paulaharjuntie sekä junarata. Alue on katuverkostoltaan rakennettu, 

Laurintien perusparantaminen on toteutettu (2022-23).  

 

Kortteli 25, Keskusta. 

Korttelialue on vuoden 1959 rakennussuunnitelmassa osa raideliikenteen liikennealuetta. 

Kurikan kaupungin omistukseen raideliikenteen itäpuolinen alue siirtyi pääosin vuosituhannen 

vaihteessa. Rautatieaseman alueelle oli 1990-luvun alussa tarkoitus rakentaa valtion 

virastotalo. Laman myötä asiaa koskevat tavoitteet muuttuivat, mutta virastotaloa varten 

laadittu rakennuskaava ehdittiin hyväksyä. Rakennus- eli asemakaavassa asemarakennus on 

suojeltu. 

  

Rautatieasemarakennus on kunnostettu 2000-luvun alkupuolella sen siirryttyä Kurikan 

kaupungin omistukseen. Rakennuksen lähialue on kunnostettu miellyttävään 

puutarha/puistomaiseen kuntoon. Kurikan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö myi vanhan 

asemarakennuksen yksityiselle elinkeinonharjoittajalle 2010-luvun loppupuolella. 

 

Entisen linja-autoaseman alueella on voimassa vuoden 1959 asemanseudun 

rakennussuunnitelma, missä alue on liikennealuetta. Kurikan kaupungin omistama 

kiinteistöyhtiö myi toimivan 1973-74 rakennetun linja-auto/matkahuoltorakennuksen 

maapohjineen yksityiselle elinkeinoharjoittajalle. Rakennuksen ja alueen käyttötarkoitus 

muuttui uuden omistajan myötä.  Rakennuksessa toimii sisustustavara- ja maalikauppa 

(tilanne 2025).  
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Henkilöliikenteen loputtua 1960-luvun 

lopulla jatkui tavaraliikenne suupohjan 

radalla. Henkilö ja tavaraliikenteeseen 

aikoinaan rakennettuja raideliikenteen 

rakennuksia purettiin 1980–90 taitteeseen 

mennessä suurin osa. Korvaavaa 

rakentamista rakentui päivittäistavarakauppa 

korttelin 25 eteläosaan Laurintien – 

Saumantien ja junaradan väliselle alueelle 

2000 –luvun alussa.  

 

 

  

Kuva 2 Asemanseudun rakennussuunnitelmaote 1959 
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Peruskarttaotteet eri vuosikymmeniltä havainnollistaa rakennuskannan muutosta junaradan ja 

nykyisen Laurintien välisellä alueella. 

  
 Peruskarttaote 1968 

 
 Peruskarttaote 1984  

 
Peruskarttaote 1996 

 
 Peruskarttaote 2021 

 

 
Kuva 3 Rautatieaseman ja siihen liittyvät rakennukset on suunnitellut Thure Hällström. Vuonna 1911 

valmistunut asemarakennus toimii nykyään ravintola- ja juhlatiloina. Historiallisesti ja 

arkkitehtonisesti merkittävä kohde on yksityisomistuksessa. Asemarakennusta on laajennettu kahdesti 

(1936 ja 1941). 
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Linja-autoasema/matkahuolto (1973… ~2016) 

Vanhan rautatieaseman pohjoispuolella on yksikerroksinen linja-autoasema, joka on 

rakennettu VR:n entisen saunan paikalle.  

 

 
Kuva 4 Kuvassa vasemmalla on 1973 luvitetun linja-autoaseman rakennuspaikka ennen rakentamista 

ja kuvassa oikealla tilanne rakentamisen jälkeen. 
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Kuva 5 Julkisivu etelään 

 

 
Kuva 6 Leikkaus A-A, Rankorakenteinen puurakennuksessa on sisäänpäin kallistuva tasakattoinen 

rakennus, missä on aikakaudelle tyypillisiä rakenneratkaisuja, kuten valesokkeli ja heikko ullakkotilan 

tuulettuvuus. 

 

 
Kuva 7 Linja-autoaseman pohjakuva (lähde: lupa 1973-8-R). 

 

Linja-autoasema siirtyi 1973-74 Laurintielle Asematieltä, minne rakennettiin silloinen 

kauppalan-/kaupungintalo. Kaupungintalo purettiin 2010 -luvun alkupuolella. Linja-

autoaseman on suunnitellut Kurikan kauppalan insinööri Erkki Anttila.  

3.1.2 Luonnonympäristö 

Kaavamuutosalue lähiympäristöineen on rakennettua kaupunkiympäristöä. Keskusta-aluetta 

palvelevat yhtenäiset viher- ja puistoalueet sijaitsevat Kyröjoen molemmin puolin sekä 

keskustan alueen länsipuolella sijaitsevilla selännealueilla.  

3.1.2.1 Maaperä 

Kurikan kaupungin keskustaajama on syntynyt muinaisen vuonon pohjukkaan. Jääkauden 

jälkeinen merenpohjan sedimentaation myötä syntynyt laaksosavikko on antanut maisemalle 

loivapiirteisen ilmeen. Keskustaajaman läpi virtaava Kyrönjoki sijaitsee muuta ympäristöä 

alempana jokiuomassaan. Joen reuna-alueet ovat savea muuttuen siltistä aina moreeniksi 

siirryttäessä etäämmälle jokivarresta. Keskuspuistikon kohdalla maaperän silttisen saven 

paksuun on noin 40 metriä. Kaavamuutosalueelta länteen siirryttäessä maaperä muuttuu 

kantavaksi moreeniksi. 
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Kuva 8 Muinaisvuono ja jääkauden jälkeinen asumispaikat (Oyk 2025 inv. materiaali) 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

3.1.3.1 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

 
Kuva 9. Keskustan eri osa-alueet ja rakentamisvaiheet: Teollisuusalueet on harmaalla. Valkoisella on 

ikärakenteeltaan epäyhtenäiset alueet. (A) Ydinkeskusta, jonka muodostavat Asematien varsi ja sen 

pohjoispuoliset julkisten rakennusten ja kaupan korttelit, (B) Seurakunnan alueet kirkon 

pohjoispuolella, (C) Asuin- ja liikekorttelit Asematien eteläpuolella, (D) Rautatiealue Laurintien 

länsipuolella. 

 

Kaava-alueen läheiset rakennukset ovat rakennetut 1900-2010 välisenä aikana. Merkittävin 

rakennus on 1911 rakennettu rautatieasemarakennus. 
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Alueella ole tiedossa olevia muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä. 

3.1.3.2 Palvelut 

Julkiset palvelut sijaitsevat Kurikan kaupungin keskustassa Laurintien, Seurapuistikon, 

Keskuspuistikon, Asematien ja Kurikantien varrella. Valtionhallinto on tehostanut 

toimintojaan siirtämällä palvelunsa Seinäjoen kaupunkiin. Kurikassa Kela tarjoaa palveluja 

Laurintien osoitteessa. Työvoimahallinnon toimipiste on poistunut. Kurikan kaupungin 

hallinnolliset palvelut ovat siirtyneet väistötiloihin eri toimipisteisiin ympäri kaupunkia.  

3.1.3.3 Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Valtaosa Kurikan kaupallisista palveluita on sijoittunut Kurikan keskustaan. Keskustassa 

liikkeet ovat pääosin sijoittuneet Kurikantien, Keskuspuistikon, Laurintien ja Asemantien 

varteen. Kartoituksen mukaan Kurikan keskustassa on noin 100 kaupallista palvelua, 

Liiketilaa niillä on käytössä yhteensä 30000 m2. Kaupalliset palvelut jakautuvat seuraavasti; 

vähittäiskauppoja 43 kpl (18000m2) ja muita kaupallisia palveluja 59 (12000m2).  

Kuva 10 Kurikan keskustan liiketilat 2009, Santasalo 
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Kuva 11 Kurikan keskustan kaupan vyöhykkeet 2009 

 
Kuva 12 Kaupallisten palveluiden lukumäärä 

ja pinta-ala Kurikan keskustassa 2009 

 

Kaupallinen rakenne Kurikan 

keskustassa on varsin toimiva, tosin 

hyvin väljästi rakentunut. Lisäksi 

rakenteessa on toiminnallisia katkoksia 

esimerkiksi Asematiellä Kaupungintalon 

ja Fortumin talon kohdalla. Kadut ovat 

leveitä ja liikkeet eivät ole sijoittuneet 

kiinni katulinjaan vaan yleensä keskelle 

tonttia. Pysäköinti ja autotiet hallitsevat 

kaupallista ilmettä.  

 

Vuoteen 2025 mennessä Kurikassa 

tarvitaan lisää liiketilaa vähintään 12.500 

km2, josta noin 5500 kohdistuu keskusta-

alueille eli Kurikan ja Jurvan 

keskustoihin sekä 7000 muille eli 

keskustan ulkopuolisille alueille. 
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Vähimmäistarvelaskelma on 

nettolaskelma, johon kaavoituksessa 

tulisi vähintään varautua, jotta nykyinen 

palvelutaso kunnassa säilyisi. Mikäli 

kuntaan ei saada lisää liiketilaa, virtaa 

kunnasta ulos nykyistä enemmän 

ostovoimaa. Minimitarvetta 

suuremmallekin pinta-alalle saattaa olla 

kysyntää. Enimmäistarvelaskelma 

asettaa rajan sille, mihin ostovoiman 

kasvu riittää. 

 

Enimmäistarve lisäliiketilalle Kurikassa 

vuoteen 2025 on yhteensä lähes 24.000 

km2. Keskusta-alueiden enimmäistarve 

on noin 10.000 k-m2 ja keskustojen 

ulkopuolisten alueiden 13.800 k-m2. 

(Lähde: Profiiliraportti, Santasalo). 
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3.1.3.4 Virkistys 

Kurikan kaupunkikeskustan lähivirkistysalueet sijoittuvat Kyröjoen varren molemmin puolin. 

Lisävirkistysmahdollisuuksia on Kyröjokilaaksoa reunustavissa metsäisissä selännealueilla 

sekä Pitkämön alueella. Alueet tarjoavat mahdollisuuksia mm. ulkoiluun ja veteen tukeutuviin 

harraste- ja virkistystoimintoihin. 

3.1.3.5 Liikenne 

 

 
 

Kurikan keskustaan liikennöinti tapahtuu Huovitien, Paulaharjuntien, Kirkkoahteen sekä 

Kurikantien kautta. Kurikan keskustan pääkadut ovat Asematie sekä Keskuspuistikko. 

Keskusta-aluetta kiertää keskustankehä, joka muodostuu osista Saumantie – Laurintie – 

Paulaharjuntie – Kurikantie. 

 

Kurikan keskustaan ohjaavien teitten liikenne määrät näkyy oheisesta kartasta. 

3.1.3.6 Tekninen huolto 

Alueella on seuraavat tekniset verkostot: kaukolämpö-, hule-, vesi- ja viemäriverkosto, sähkö- 

ja teleliikenneverkosto.  

 

Alueen teknisiin verkostoihin tehdään perusparannuksia samalla kun katuverkostoa 

parannetaan.  

 

Alueella käytössä olevat tekniset verkostot on rakennettu 1970-80 –luvulla. Pieniä 

kunnostuksia on tehty tarpeen mukaan. Osa vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostosta on 

uudelleenrakennettu katutöiden yhteydessä.  

3.1.3.7 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä ympäristöhäiriöiksi luokiteltavia kohteita.  
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3.1.3.8 Hulevesi 

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä 

perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katolta 

ja muilta vastaavilta pinnoilta muodostuvana pintavaluntana. Katolta kerääntyvät vedet 

muodostavat yleensä suurimman yksittäisen osan tontin hulevesien määrästä. Perustusten 

kuivatusvedet eivät ole hulevesiä, mutta niiden käsittelyssä sovelletaan hulevesiä koskevia 

määräyksiä. 

 

Perustusten kuivatusvesi on rakennuspohjaan, rakennuksen perustusten ja alapohjan 

alapuolisiin maakerroksiin kapillaarivirtauksin nouseva sekä maanpinnalta perustusten 

viereisiin maakerroksiin imeytyvä vesi, joka johdetaan salaojien avulla pois. 

 

Kiinteistön hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan tontilla olevia rakenteita ja rakennusosia, joilla 

hulevesiä hallitaan. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa näistä rakenteista liittymäkohtaan 

asti. 

 

Kunnan hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja 

rakenteiden kokonaisuutta tontin ulkopuolella. Se voi koostua esimerkiksi avo-ojista, viivytys, 

pidätys- ja imeytysrakenteista, valumisvesien reiteistä sekä viemäreistä lukuun ottamatta 

vesihuoltolaitoksen viemäreitä. 

 

Hulevesien hallinnan periaatteet: 

- hulevesien muodostumisen estäminen 

- hulevesien määrän vähentäminen, eli käsittely ja hyödyntäminen niiden syntypaikalla 

- johtaminen suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä 

- johtaminen yleisillä alueilla oleville hidastus- ja viivytysalueille, esim. kosteikkoihin 

- johtaminen purkuvesiin tai pois alueelta 

 

Hulevesitulvareitit 

Katualueelle sekä junaradan ja kortteleiden väliin jätettävät mahdolliset reunapainanteet ja 

viheralueet toimivat alueen tulvareitteinä. Hulevesitulvatilanteessa tonttialueen hulevedet 

virtaavat ojissa altaisiin ja, jos viivytystilavuus täyttyy, hulevedet johdetaan hallitusti altaiden 

ylivuodon kautta pois. Tulvareitteinä toimivien avo-ojien rummut pitää mitoittaa riittävän 

suuriksi. 

 

Hulevesien laatu rakentamisen aikana 

Rakentamisella on aina vaikutusta syntyvien hulevesien laatuun. Syntyvistä haitta-aineista 

tärkeimmäksi on todettu kiintoaines, joka sameuttaa vettä ja aiheuttaa kuivatus ja 

hulevesijärjestelmien liettymistä. Kiintoainesta ei saa päästää virtaamaan vesistöihin. 

 

Rakentamisen aikana koneista tai laitteista ei saa päästää öljyjä tai muita haitta-aineita 

maaperään ja vesistöön. Hulevesirakenteet on hyvä toteuttaa heti rakennushankkeen alussa tai 

etukäteen ja rakentamisen päätyttyä rakenteet tarvittaessa puhdistaa ja viimeistellä. 

 

Hulevesien laatu alueen käytön aikana 

Kestopäällysteisillä piha-alueilla periaatteena on, että hulevedet kerätään 

sadevesiviemäröinnillä, joka varustetaan suljettavilla öljyn- ja hiekanerotuskaivoilla. 

 

Alueelta syntyvien hulevesien veden laatua on tarkkailtava ja seurattava säännöllisesti, koska 

alueelta voi syntyä myös haitallisia hulevesiä, jotka voivat aiheuttaa riskiä ihmisille, 

ympäröivälle luonnolle ja hulevesijärjestelmille. 
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- Hulevesien keräys- ja johtamisjärjestelmien kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja ne on 

pidettävä toimintakunnossa. 

- Rakenteita on huollettava, saostuskaivot, tasausaltaat ja hulevesisäiliöt on tyhjennettävä 

säännöllisin väliajoin. 

 

Merkittävä hulevesin laatua heikentävä tekijä on eroosio. Hulevesirakenteita suunniteltaessa 

tulee kiinnittää huomiota riittävään eroosiosuojaukseen suuremmissa virtauskohdissa, 

rumpujen suilla ja purkupisteillä. 

 

Hulevesiä tulisi viivyttää/imeyttää tontilla ennen niiden johtamista hulevesijärjestelmään. 

Tarkoitus on estää kaupunkipurojen eroosio ja tulvinen, maaperän kuivuminen ja painuminen 

sekä kasvillisuuden kuihtuminen kesän kuivina aikoina. 

 

Rakennettavan alueen pintatasaus pitää tehdä niin, että kaikki pintavalunta hulevedet 

voitaisiin kerätä ja ohjata hallitusti hulevesijärjestelmään. 

 

3.1.3.9 Meluselvitys 

Asemakaava 5 keskusta, osakortteli 25 (Laurintie), Asemakaavan muutoksen meluselvitys  

(Ramboll 28.3.2023) 

 

Tulokset ja suositukset: 

 

Melun keskiäänitasot päivällä ja yöllä. 

Päivämelutaso korttelialueella on nykytilassa n. 53-60 dB ja ennustetilanteessa n. 54-60 dB, 

radan puolella melutaso on ennustetilanteessa noin 3 dB nykytilannetta suurempi. Yömelutaso 

on nykytilassa <45 dB – 54 dB ja ennustetilanteessa n. 47 – 54 dB. Radan puolella melutaso 

kasvaa ennustetilanteessa selvästi nykytilaan verrattuna, koska nykytilanteessa ei mallissa ole 

tavarajunia yöllä. Kaavaluonnoksen mukaisille liike- ja yleisten rakennusten kortteleille ei 

sovelleta ulkomelutason ohjearvoja, joten ulkomelutason osalta meluntorjuntaa ei ole tarvetta 

tehdä.  

 

Mikäli kaava-alueella olisi asumista, oppi- tai hoitolaitoksia, tulisi ulkomelun osalta sallia 

enintään 55 dB päivämelutaso ulko-oleskelualueilla. Asumisen ja hoitolaitosten osalta 

sovellettavaksi tulisi myös 50 dB (45 dB uusilla alueilla) yömelutaso. 

 

Rakennusten äänieristyksen suhteen keskiäänitasoja verrataan liike- ja toimistohuoneiden 

sisämelun päiväajan ohjearvoon 45 dB. Suurimmat keskiäänitasot radan varren rakennusten 

julkisivuissa ovat suunnasta riippuen 55-57 dB, jolloin äänieristystarve on 10-12 dB. 

Kaavaan ei ole keskiäänitasojen suhteen tältä osin tarvetta merkitä 

ääneneristävyysmääräystä. 

 

Mikäli kaava-alueella olisi suunnitteilla asuinrakennuksia tai oppi- tai hoitolaitoksia, tulisi 

sisämelun osalta sallia enintään 35 dB päivämelutaso. Asumisen ja hoitolaitosten osalta 

sovellettavaksi tulisi myös 30 dB yömelutaso. Tällöin keskiäänitason suhteen äänieristystarve 

olisi radan puolella enimmillään 21-22 dB ja Laurintien puolella 22 dB (mallinnuksen 

mukaisilla rakennusten sijainneilla ja junan nopeudella 40 km/h). Alle 30 dB äänieristystä ei 

yleensä ole tarve merkitä kaavaan. 

 

Raideliikenteen enimmäistasot. 
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Melutaso muodostuu junan ollessa tarkastelupisteen kohdalla. Ulkoa sisään kantautuvan 

melun enimmäistasoille ei ole ohjearvoja liike- ja toimistotiloille ymv. tiloille, joten 

äänieristysmääräystä ei tämän suhteen ole tarpeen antaa. 

Jos kaava-alueella olisi suunnitteilla asuinrakennuksia tai majoitus- tai hoitolaitoksia, tulisi 

sisämelun osalta sallia enintään 45 dB yöaikainen enimmäistaso LAmax. Tällöin 

enimmäisäänitason suhteen äänieristystarve olisi radan puoleisella sivulla enimmillään 35 dB 

ja rakennuksen sivuilla 30 dB (mallinnuksen mukaisilla rakennusten sijainneilla ja junan 

nopeudella 40 km/h). 

 

3.1.3.10 Tärinä ja runkomelu 

Selvitys rautatieliikenteen aiheuttamista tärinä- ja runkomeluvaikutuksista  

(Ramboll 30.12.2023) 

 

Johtopäätökset ja suositukset jatkotoimenpiteiksi: 

Tärinä. 

Tutkimusten perusteella junaliikenteen aiheuttamat tärinät ylittävät suositusarvot ihmisen 

häiriöksi kokemalle tärinälle ”tavanomaisissa” asuinrakennuksissa (kevytrunkoiset pientalot) 

radan itäpuolella yli 700 m etäisyydellä ja alueen länsipuolella n. 375 m etäisyydellä radasta. 

”Ei-tärinäalttiilla” asuinrakennuksilla (kerrostalot / betonirunkoiset pientalot) vastaava 

värähtelyluokan C alue alkaa radan itäpuolella yli 50 m etäisyydellä ja alueen länsipuolella 

n. 75 m etäisyydellä radasta. 

 

Uudisasuinrakentamista ilman erillistä tärinänvaimennussuunnittelua ei suositella em. 

etäisyyksiä lähemmäs rataa.  

 

Toimisto- ja toimitilarakennuksien osalta sallitun värähtelyluokan D alue alkaa radan 

itäpuolella 5 m etäisyydellä radasta ja alueen länsipuolella n. 10 m etäisyydellä radasta.  

 

Rungon värähtely ei tarkastelualueella aseta rajoituksia rakennusten kerroskorkeudelle. 

Lattian arvioitujen värähtelytasojen perusteella edellytetään rakennuksissa lattian värähtelyn 

huomioimista suunnitteluvaiheessa. 

 

Mahdollinen tulevaisuudessa tehtävä radan perusparannus tulee todennäköisesti 

vähentämään tärinän häiritsevää vaikutusta tarkastelualueella. Perusparannuksen jälkeistä 

tärinän tasoa on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hankalaa arvioida, sillä siihen vaikuttaa 

paljolti esimerkiksi perusparannuksen yhteydessä tehtävässä pohjavahvistuksessa käytettävä 

menetelmä. 

 

Tärinän vaimentaminen rakennuksissa 

Rakennuksien tärinää voidaan vaimentaa joko itse rakennukseen tai rakennuksen ja radan 

väliin tehtävällä tärinänvaimennusrakenteella.  

 

Rakennuksessa tärinänvaimennusrakenteena voidaan käyttää rakenteeseen asennettavia 

jousia tai erityisiä tärinänvaimennusmattoja. Rakennuksen ja radan välissä 

vaimennusrakenteena voidaan käyttää esimerkiksi ponteista tai syvästabilointipilareista maan 

sisään tehtävää seinämää. Tärinävaimennusmenetelmän valinta ja soveltuvuus pitää selvittää 

erikseen lisätutkimusten perusteella. 

 

Runkomelu. 

Tarkastelujen perusteella asuinrakennusten runkomelutasolle asetettu raja-arvo 35 dB 

alitetaan radan itäpuolella 34 m etäisyydellä ja länsipuolella 52 m etäisyydellä radasta. 
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Toimistotiloille sallitun runkomelutason raja-arvo saavutetaan radan itäpuolella 10 m 

etäisyydellä ja länsipuolella 16 m etäisyydellä radasta. Tarkastelukohteessa runkomelua 

voidaan pitää toissijaisena ongelmana suhteessa kohteessa ilmeneviin tärinähaittoihin. 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualueen tontit ovat yksityisessä sekä kaupungin omistuksessa. Katu- ja puistoalueet 

ovat Kurikan kaupungin omistuksessa. 

 
Kiint.tunnus:  Nimi:  Rekisteriyksikkölaji: 

301-404-5-264  Rautatiealue  Tila 

301-5-25-5    Tontti 

301-5-25-4    Tontti 

301-5-25-3    Tontti 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto uudisti 14.12.2017 

alueidenkäyttötavoitteet, jotka jakautuvat viiteen kokonaisuuteen: 

 

1) toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2) tehokas liikennejärjestelmä 

3) terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4) elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 

5) uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

 

Kuva 13 Alueidenkäyttötavoitteiden vaikutus kaavatasoihin
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Maakuntakaava 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa, joka on hyväksytty 16.9.2025, kaava-alue sijaitsee 

keskusta- ja taajamatoimintojen alueella.  
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Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (liite 3) 

- Tarkistetut kohteet on merkitty koodilla T 
- Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi.  

Niukko & Etelä-Pohjanmaan liitto 2017, N 
- Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön kohde-luettelo.  

Saatsi Arkkitehdit Oy 2021 , S 
- Täydennysinventoinnin kohdekortit 2019–2020.  

Saatsi Arkkitehdit Oy 2021, s2 
 
Kohteen nimi  Kunta  Selvitys 
Kurikan keskusta Kurikka  T   N   S 
 

 
 

KURIKKA, KURIKAN KESKUSTA 
 
Aluetyyppi 
kaupunkiympäristö 
 
Arvot 
asutushistoriallinen, hallintohistoriallinen, kirkkohistoriallinen, 
rakennusperinteinen, arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen 
 
Arvojen perustelu 
Alue rajautuu Kurikantien, Seurapuistikon, Laurintien ja 
Kurikanlahden väliselle alueelle ja käsittää keskustaajaman 
ydinalueen, jonka tiiviin kokonaisuuden kiintopisteeksi 
sijoittuu Kurikan kirkko, kellotapuli ja hautausmaa. 
Kirkkomiljöön ympärille muodostuu historiallisesti 
kerroksinen, toiminnallisesti monimuotoinen alue, jonka 
historiallinen ydin sijoittuu Kurikantien vanhan 
maantienlinjauksen varteen. Alue käsittää muun muassa Ala-
Jyrän kantatalon vanhan tontin 1800-luvun 
talonpoikaistaloineen, 1920–1930-lukujen rakennusperintöä 
edustavat Franssila sekä Seurakuntataloksi vuonna 1939 
rakennetun Kurikkala, joka on kurikkalaisen rakennusmestari 
Sameli Hakolan rakentama. lisäksi alueella on runsaasti liike-, 
koulu- ja rautatierakennuksia, modernia rakennusperintöä, 
vanha Esson huoltamo ja kirjasto vuodelta 1982. 
 
(Etelä-pohjanmaan maakuntakaava 2050, Kaavaselostus, liite 3)  
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Yleiskaava 

 

Kurikassa on valmistunut Keskustan ja Panttilan osayleiskaava 2025, joka on kaupungin 

valtuusto hyväksynyt kokouksessaan 10.12.2012 §91. 
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Asemakaava 

Kaavamuutosalueella on maankäyttöä ohjattu seuraavin asemakaavoin: 

 

 
 

  

Kuva 14 Ote rautatieaseman rakennuskaavasta (k.val 26.11.1990 §194, l.hall 9.7.1991) 

Kuva 15 Ote asemakaavasta koskien korttelin 25 pohjoisosaa (k.val. 3.5.2004§27) 
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Kuva 16 Ote Kurikan asemanseudun rakennussuunnitelmasta (1959) 
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Rakennusjärjestys 

Kurikan kaupungin alueella noudatettava rakennusjärjestys on kaupunginvaltuusto 

hyväksynyt 21.3.2016 §32. 

 

Pohjakartta 

Kurikan kaupunki pitää yllä ajantasaista numeerista kaavoituksen pohjakarttaa. 

 

Muita selvityksiä 

 
Kurikan kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma, profiiliraportti, 

1.2.2010, Santasalo – Ark.tsto M. Heikkilä – SITO 

 

Kurikan kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma,  

14.6.2010, Santasalo – Ark.tsto M. Heikkilä – SITO 

 
Kuva 17 Keskustan kehitettäviä kohteita 
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Kuva 18 Ote katusuunnitelmaluonnoksesta, FCG Suunnittelu ja tekniikka, 9.9.2014 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavamuutoksella päivitetään alueen vanhentunutta asemakaavaa vanhan rautatieaseman 

alueella (Wanha Asema) sekä entisen linja-autoaseman alueella Alueen maanomistus on 

siirtynyt kauppojen myötä yhteiskunnan omistuksessa yksityisomistukseen. Alueella nykyisin  

sijaitsee elinkeinotoimintaa.  

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavasuunnittelu on käynnistetty kaupungin toimesta.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osalliset on määritelty 10.1.2022 päivätyssä Osallistumis- ja Arviointisuunnitelmassa 

(myöhemmin OAS). OAS on päivitetty 15.5.2025. 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan vireilletulosta tiedotettiin samalla kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

asetettiin nähtäville yhdessä valmisteluvaiheen asemakaavaehdotuksen, -asiakirjojen ja – 

materiaalien kanssa. 

 

Vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 3.2.2022. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kuva 19 Kaavoituksen prosessikaavio 

 

1) Suunnittelun alkamisesta tiedotetaan kuuluttamalla julkisesti kaavoituksen 

aloitusvaiheessa siten kuin kunnalliset kuulutukset ilmoitetaan. 

2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma materiaaleineen asetetaan nähtäville.  

• Osalliset voivat ilmaista näkökantansa muistutuksina ja lausuntoina  

3) Kaavaehdotus asiakirjoineen asetetaan nähtäville.  

• Osalliset voivat ilmaista kaavaehdotuksesta näkökantansa muistutuksina ja 

lausuntoina 

 

Viranomaistahoja, yhteisöjä ja kaava-alueen maanomistajia informoidaan postitse 

lähetettävällä aineistolla.  
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Kuulutukset julkaistaan Kurikan kaupungin käyttämissä ilmoituslehdissä. Kuulutukset, 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä osoitteessa: 

 

Kurikan kaupunki 

Tekninen osasto /ympäristötoimi 

Koulupolku 5 

61300 Kurikka 

 

Asemakaavaprosessin aikana järjestetään viranomaisneuvottelu tarvittaessa. 

 

Kaavan hyväksymisestä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-

oikeuteen. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavanlaatija on informoinut viranomaistahoja asemakaavan muutoksesta osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman mukaisesti. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Suunnittelun tavoitteena on luoda ydinkeskustan kehittämiselle alueidenkäytölliset ja 

kaavalliset edellytykset. 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Vuosina 2009–2010 on tehty Kurikan keskustaajaman kaupallinen selvitys. Suunnitelman 

lähtökohdaksi syksyn 2009 aikana analysoitiin Kurikan keskustan nykytila ja 

kehittämiskohteet. Nämä havainnot on koottu "profiiliraporttiin". 

 

Kurikan Toimitilat Oy (kaupungin omistama tytäryhtiö) on myynyt linja-autoaseman 

rakennuspaikan yksityiselle elinkeinon harjoittajalle v. 2016. Alueella on voimassa 

rakennussuunnitelma (1959).  

 

Vanhan rautatieaseman (lounasravintola Wanha Asema) Kurikan toimitilat Oy myi 

yksityiselle taholle 2020. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa YH -merkinnällä. Alueen 

asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi on tehty (Mrl 60§) ja todennettu vanhentuneeksi. Mrl 

kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin 

vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet  
”Oman yritykseni VäriKallio toimii Laurintie 30 sijaitsevassa kiinteistössä. Toiminta tällä paikalla on 

osoittautunut että paikkana tämä on erittäin hyvä, mutta tilat on liiketoiminnalle rajalliset tällä hetkellä. 

Ajatuksena on helpottaa tilannetta säilyttämällä tämä nyt oleva kiinteistö ja yhteyteeen tälle laajentaa 150-300 

neliöinen myymälä/varasto rakennus. Tämä nykyinen kauppa muutettuna (katto) aumaksi ja laurintien suuntaisesti 

lisämyymälä (näyttävä). Kuten viereisen tontin asemarakennuksen kattorakenteet ovat aumat. Katto ja julkisivu 

kuva ja rakennus sopisi tontille näin ollen hyvin. Uusi liike kiinteistö on takuulla katukuvaan sopiva ja ei liian iso 

tontille. Nämä kaikki seikat toivomme että otatte huomioon asemakaavaa suunnitellessa” 

 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 

Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti, -tilallisesti ja toiminnallisesti eheyttävä rakenne, missä 

katutilaa jäsennöidään tilallisesti ja toiminnallisesti.  

 

Muut tavoitteet 

Ei ole määritelty. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavan vaihtoehtojen kuvaus 

Alustava vaihtoehto on lähtökohtaisesti muotoutunut olemassa olevan rakennuskannan ja 

katuverkoston johdannaisena. 

 

 

Kaavaehdotus:  Kuvaus: 

 

 

Kaava-alueen eteläosassa korttelissa 25 tontti 

4 on yhteiskunnan omistama alue, joka on 

merkitty keskustatoimintojen korttelialueeksi 

(C-3). Alue soveltuu sijaintinsa puolesta 

useaan eri käyttötarkoitukseen.  

 

Vanhan rautatieasema- ja 

makasiinirakennukseen on asetettu 

suojelumerkintä ottaen huomioon alueen 

puistomaisuuden. Alueen nykyinen 

käyttötarkoitus on otettava huomioon 

kaavamerkinnöissä. Alueelle voi maltillisesti 

tehdä uudisrakentamista ko. tontin 5 

pohjoisosaan säilyttäen arvokkaan 

kulttuuriympäristön ominaisuudet.  

 

Entisen linja-autoasema-alueella (kortteli 25 

tontti 6) oleva rakennus ei ole enää 

alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. 

Alueella on 2016 vuodesta lähtien toiminut 

maali- ja sisustustarvikemyymälä.  

 

Kaava-alueen pohjoisosa on rakentamatonta 

aluetta. Alue rajautuu Paulaharjuntiehen 

pohjoisessa ja idän puolella Laurintiehen. 

Sijainniltaan samalla kohtaa Laurintien 

länsipuolella sijaitsee Kurikan yhteiskoulu. 

Liikenteellisesti helposti saavutettavissa oleva  

alue sijaitsee ydinkeskustan pohjoisosassa.  

 

Raideliikenteen solmukohdaksi alue on 

hankala maanpinnan tasoeron vuoksi sekä 

läheisen tasoylityksen vuoksi (Paulaharjuntie).  

Vastaavasti junaradan länsipuolella 

maanpinnan tasoeroa ei merkittävästi ole, 

joten sille alueelle on tilaa sijoittaa esim. 

seisakkirakenteita.  
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4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

Arvioitava ominaisuus VE 0 

Nykytila 

VE1 

Ehdotus 

Vaikutus:     

+ 

0 

- 

positiivinen 

neutraali 

negatiivinen 

    

Yhdyskuntarakenne 0 + Yhdyskuntarakenne rakentamisen 

myötä täydentyy, liiketoiminnan 

toimintaedellytykset alueella 

paranee. Alue 

keskustantoimintojen aluetta 

Palvelut 0 + Palvelut lähellä, tarjonnan 

monipuolisuus mahdollista 

Työpaikat 0 + Työpaikkojen määrä nousee 

alueella elinkeinoelämän 

kehittymisen myötä. 

Virkistys 0 0 Alueen virkistysmahdollisuuksiin 

ei tapahdu oleellista muutosta. 

Piha-alueiden suunnittelulla 

asukkaiden tarpeet huomioiden 

voidaan viihtyisyyttä parantaa. 

Liikenne 0 + Liikennemäärä hiukan kasvaa, 

samaten autopaikkojen tarve.  

Laurintien välityskyky on riittävä. 

Liikenteen haittojen vähentäminen 

tapahtuu kävelypainotteisuuden 

lisäämisen kautta, samalla alueen 

viihtyvyys lisääntyy.  

Yhdyskuntatalous 0 + Tekniset verkostot tehokkaampaan 

hyötykäyttöön, tätä kautta 

yhdyskuntatalous paranee. 

Kaupunkikuva, maisema 0 + Identiteetti vahvistuu. 

Uudisrakennukset on sovitettava 

olemassa olevaan rakennettuun 

ympäristöön.  

Kaupunkikuvallisesti alue 

jäsentynyt muodostaen selkeää 

kaupunkitilaa ja -kuvaa. 

Kulttuuriympäristö 0 + Rakennettu ympäristö täydentyy 

nykyaikakauden rakentamisella. 

Alueen rakennushistoriallinen 

kerrostuma säilyy ja muuttuu. 

Luonto, kallioperä 0 0 Ei merkittävää muutosta 

Ympäristöhaitat 0 0 Ei merkittävää muutosta, auto- ja 

raideliikenteen luoma melu ja 

tärinä on olemassa. Toisaalta 

katujen kävelypainotteisuuden ja 

viihtyvyyden lisääminen 

katutilassa tasapainottaa häiriötä. 

Kulttuurilliset ja 

sosiaaliset vaikutukset 

0 + Ihmisten kanssakäyminen ja 

vuorovaikutus mahdollista 

vilkastua kävelypainotteisuuden 

sekä katuaukioiden myötä, 

identiteetti muodostuu alueelle. 
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4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 

Korttelin toiminnallinen rakenne 

pohjautuu alueen sijaintiin Kurikan 

ydinkeskustan alueella. Alue on 

yleiskaavassa määritelty 

keskustatoimintojen alueeksi. 

Korttelirakenne on 

pohjoiseteläsuunnassa pitkulainen. 

 

Keskustan kehän muodostaa liikenteen 

osalta muodostaa Laurintie, Saumantie, 

Kurikantie ja Seurapuistikko. 

 

Laurintie on osa ydinkeskustan 

kaupallista vyöhykettä, missä 

kävelypainotteisuutta, 

liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä on  

lisätty. Kivijalkakauppojen 

tukeutuminen näihin katutiloihin on 

keskustan kaupallisen toiminnan kautta 

perusteltavissa. Tällöin korttelin 

katutilaan rajautuvat vyöhykkeet on 

perusteltua osoittaa yleisten ja 

yksityisten palvelu- sekä liiketiloiksi.  

4.5.4 Asemakaavaratkaisun muodostaminen ja perusteet 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Mielipiteet huomioidaan asemakaavaehdotusta muodostettaessa. 

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Suunnitteluvaiheet ja päätökset ilmenevät kaavoitusta koskevista päätöksistä ja 

pöytäkirjanotteista sekä tiivistelmästä. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavamuutos ja -laajennusalue on pinta-alaltaan n. 2,41 ha 

Maankäyttö jakaantuu seuraavasti: 

 

Kortteli-/ alue Kortteleiden / 

alueiden 

lukumäärä 

Tonttien 

lukumäärä 

Pinta-ala yht. 

(ha) 

% kok. pinta-

alasta 

C-3 1 1 0,1411 15 % 

K 2 3 0,7436 84 % 

LR 1  0,0374 1 % 

     

    100 % 

 

5.1.2 Palvelut 

Tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Kurikan keskustassa Keskuspuistikon, 

Asematien, Laulajantien ja Laurintien varrella.  

Kurikan kaupungin osa hallinnollisista palveluista sijaitsee Mäkitie 47 A, osa on hajasijoitettu 

keskustan alueelle. Kaupungin tekninen osasto on sijoittunut osoitteeseen Paulaharjuntie 19. 

 

Kirjasto, uimahalli ja yhteiskoulu sijaitsevat Seurapuistikolla. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Korttelissa 25 muutokset tapahtuvat korttelialueen käyttötarkoituksen määrityksissä. Korttelin 

rakennusoikeus määritellään tehokkuus luvulla. Suojelumerkintä on määritelty vanhalle 

rautatieasemarakennukselle, siihen liittyvällä makasiinirakennukselle ja ent. linja-

autoasemalle. Lisäksi alue on määritelty taajamakuvallisesti tärkeäksi alueeksi. Alueella on 

ulkovarastointia rajoitettu.  

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 

 

C-3 Keskustatoimintojen korttelialue. 

- Alueelle voidaan rakentaa palvelu-, liike-, hallinto- ja asuinrakentamista 

sekä kulttuuritoimintaa palvelevia rakennuksia. 

- Alueen kerrosalasta saa enintään 30 % käyttää pääkäyttötarkoitukseen 

liittyviä kioski-, myymälä- ja ravintolatiloja varten sekä 

henkilöliikenteeseen 

liittyviä tiloja ja toimintoja. 

- Maantason liiketilat on varustettava näyteikkunoilla katualueen 

suuntaan. 

 

Kuvaus: Sijainti antaa mahdollisuuksia erilaisten toimintojen 

sijoittamiseen ko. alueelle. Suunnittelussa on otettava melu ja tärinä 

huomioon. Julkisivujen käsittelyssä vältettävä ns. sokeiden julkisivujen 

muodostumista. 
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K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

 - Maantason liiketilat on varustettava näyteikkunoilla katualueen 

suuntaan 

 

Kuvaus: Alueelle voidaan sijoittaa mm. keskustaan soveltuvia kaupan-, 

ravitsemusliike- ja myymälätoimintoja. Sijainnin vuoksi alueen 

ympäristö- ja kaupunkikuvaan on kiinnitettävä huomiota. Suunnittelussa 

on otettava melu ja tärinä huomioon. Julkisivujen käsittelyssä vältettävä 

ns. sokeiden julkisivujen muodostumista. 

 

LR Rautatiealue. 

 

Kuvaus: Rautatiealue on laajennettu käsittämään tasoristeyksen 

puomillisen varoituslaitoksen laitetilarakennuksineen. 

 

/sk Taajamakuvallisesti tärkeä alue, jolla uudis- ja korjausrakentaminen sekä 

muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa 

rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön 

ominaispiirteisiin. 

 

Kuvaus: Rautatieaseman alue on tärkeä osa Kurikan kirkonkylän 

taajamakuvaa ja kulttuuriympäristöä mm. rakennus- ja 

liikennehistoriansa kautta. 

5.3.2 Muut alueet 

-  

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Rakennetulla ympäristöllä on mahdollisuus uudistua nykyaikaisen rakentamisen myötä. 

Korjaus ja uudisrakentamisessa on otettava huomioon olemassa oleva rakennuskanta ja 

ympäristön ominaisuudet. Rakennusten suunnittelussa ihmisen mittakaava lähiympäristössä 

otettava huomioon mm. viihtyisten oleskelu- ja istuskelupaikkojen, sekä istutuksien osalta. 

Kävelypainotteisuuden lisääminen kaupunkitilassa vähentää välillisesti autoistumisen 

aiheuttamia ongelmia.  

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Korttelialueiden ulkopuoliseen luonnonympäristöön asemakaavan muutoksella ei ole 

oleellista vaikutusta. Alue on rakennettua ympäristöä. 

5.4.3 Muut vaikutukset 

Asemakaavamuutoksen aiheuttamat arvioidut vaikutukset: 

 

1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön: 

- Rakentamisen ja toimintojen kehittyessä yhdessä nykyaikaisen lähiympäristön 

huomioonottavan rakentamisen kanssa voidaan olettaa, että ympäristön laatutaso nousee. 

Alueen rakentuminen ja piha-alueiden laadukas rakentuminen lisää yhdyskunnan 

toimivuutta ja vähentää häiriötiloja. 

2) Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon: 

- Ei arvioida oleva oleellisia vaikutuksia. Hulevesien käsittelyyn imeytyvien pintojen 

vähentyessä on kiinnitettävä huomiota. 
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3) Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin: 

- Alueella ei ole tiedossa sellaisia erityisiä arvoja, joita asemakaavan muutos uhkaisi. 

4) Alue ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen: 

- Maankäytön tiivistyessä välillisesti yhdyskuntatalouden tehokkuus kasvaa. 

Liikennemäärät kasvavat hiukan, mutta sitä kompensoi katutilojen kävelypainotteisuuden 

lisääminen sekä alueen sijainti ydinkeskustan alueella. Yhdyskuntarakenteen 

perusrakenne säilyy ja täydentyy. Olemassa oleva korttelirakenne muuttuu siten, että 

kortteliin 25 sijoittuu kaupallisuuteen suuntautuvia toimintoja. 

5) Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön: 

- Kaavamuutosalueella kaupunkitila voi uudistua nykyaikaisella olemassa olevan 

rakennuskannan huomioivalla rakentamisella. Alueelle muodostuu uutta, laadukkaampaa 

lähiympäristöä rakentamisen myötä.  

6) Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen: 

- Kaava-alueelle sijoittuvat toiminnot mahdollistavat keskusta-alueelle sijoittuvan 

elinkeinoelämän monipuolistumisen.  

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä ympäristön häiriötekijöitä muita kuin raide- ja 

liikenteestä aiheutuvia, joita ovat melu ja tärinä. Nämä asiat on otettava huomioon 

rakentamisessa ja toimintojen muodostamisessa. 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Normaaleista kaavamerkinnöistä poikkeavia erityisiä kaavamerkintöjä tai –määräyksiä ei ole 

asemakaavassa annettu. 
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5.7 Nimistö 

Olemassa oleva nimistö säilyy. Uusia nimiä ei ole annettu. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

- 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaava toteuttaminen alkaa asemakaavan tullessa lainvoimaiseksi Kurikan kaupungin 

päätösten mukaisesti.  

6.3 Toteutuksen seuranta 

Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa Kurikan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. 
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7 LIITTEET 

 

 


